INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BIOZ
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wykonanie projektu wykonawczego w celu dostosowania pomieszczenia
serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w

Proszowicach

ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

inz. Norbert Gorzynski



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Zamierzenie budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie adaptacji i remontu pomieszczenia
serwerowni Szpitala w Proszowicach.

2. Kolejnos¢ wykonywania robot

- prace rozbidérkowe Scian wydzielenia

- zabudowa nowych Scian o odpornosci ogniowej EI 60

- szpachlowanie Scian

- kucie i demontaz oktadzin podlogowych

- wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu serwerowni

- demontaz istniejacych instalacji okablowania

- montaz nowych tras kablowych (przebicia przez Sciany i stropy, montaz rur
przepustowych, montaz nasciennych kanatow i listew z PCV)

— utozenie przewodow okablowania

— zarobienie i rozszycie przewodow okablowania

- podlaczenie przewodow petli detekcyjnych

- montaz czujek i sygnalizatorow

— podlaczenie przewodow zasilajacych w tablicach elektrycznych
— pomiary i proby instalacji sygnalizacji pozaru

— pomiary i proby instalacji elektrycznej

3. Istniejace obiekty

W budynku wystepuja instalacje elektryczne nn, instalacje teletechniczne,
instalacje sanitarne.

4. Elementy zagospodarowania dzialki, terenu, budynku mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszystkie roboty budowlane wykonywane beda wewnatrz budynku. W
budynku nie wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji zamierzenia budowlanego
Podczas wykonywania robot wystepowac beda zagrozenia dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony ludzi przy demontazu i montazu instalacji
elektrycznych.



6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami przez wyznaczone w
tym celu osoby

- okreslenie zasad stosowania przez pracownikow sSrodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

- pracownicy przed przystapieniem do realizacji robét powinni odbyc¢
przeszkolenie oparte o przepisy ogolne BHP na terenie budowy oraz wynikajace
z charakteru robot, miejsca pracy i uzywanych narzedzi lub sprzetu
mechanicznego

Niezaleznie od szkolenia ogolnego, pracownik powinien wyshuchac instruktazu
przed przystapieniem do pracy oraz mie¢ mozliwos¢ przypomnienia go sobie.
Wskazane jest potwierdzenie pisemne odbycia instruktazu.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Nalezy zapewnic:

— warunki pracy zgodne z odpowiednimi przepisami bhp

- wykonywanie robot zgodnie z projektem

- wymagane przepisami zabezpieczenia i oznakowanie budowy
— sprawne urzadzenia i sprzet elektroinstalacyjny

— odpowiednia odziez ochronna

- kontrole trzezwosci pracownikow

Na terenie budowy znajdowac sie musza Srodki bezpieczenstwa przeciw-
pozarowego (woda, gasnice), oznaczone powinny byc¢ drogi ewakuacyjne oraz
znajdowac sie¢ powinien telefon umozliwiajacy wezwanie pomocy.

Opracowat
inz. Norbert Gorzynski



