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Branza Nr uprawnien data
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. zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
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1 OSWIADCZENIE

1.1 Oswiadczenie Projektantow
Warszawa dn. 13.07.2020 r.
Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pod nazwa:

Wykonanie projektu wykonawczego w celu dostosowania pomieszczenia
serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w
Proszowicach

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektowat:
br. architektoniczna
mgr inz. arch. Andrzej Marciniak

Projektowata:
br. sanitarna
mgr inz. Sylwia Paszkiewicz

Projektowat:
br. elektryczna
mgr inz. Marcin Zieminski

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zespo6t Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

Biuro projektowe:

TELECOM NORBERT GORZYNSKI
09-400 Brwilno, ul. Jagodowa 20
email: biuro@bptelecom.pl

tel.: 691 710 812



UPRAWNIENIA

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Tomasz MARCINIAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 116/89,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0509,

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0509-B72C-ADD1-YY2A-28Y7

Dane zawarte w ninlejszym zadwiadczeniu mokna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whadciwa Okregowa Izba Architektdw RP.



-DUPLIKAT -

URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU Plock, 27 pazdziernika 1989 r.

Nr ewid 116/89

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt I, §4ust. 112, §71§ 13 ust. 1 pkt. 1 rozporzqdzema
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodow1ska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawne
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 — z pézniejszymi
zmianami)

Obywatel ANDRZEJ MARCINIAK
magister inzynier architekt

urodzony(a) dnia 28 wrzesnia 1959 r. w Skarzysku Kamiennej

otrzymuje

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta
w specjalnosci architektonicznej, upowazniajace do:

1. sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektow budowlanych w budownictwie osob fizycznych,
z wylaczeniem konstrukeji fundamentow glebokich i trudmejszych konstrukeji statycznie
niewyznaczalnych,

2. w budownictwie 0séb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektow budowlanych — z
wylaczeniem konstrukeji fundamentow glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych.-

Oryginal podpisal Dyrektor Wydzialu mgr inz. arch. Jerzy Slobodzian Gléwny Architekt
Wojewodzki.

Niniejszy duplikat wystawiono na podstawie akt posiadanych w archiwum Delegatury-
Placowki Zamiejscowej w Plocku Mazowieckiego Urzgdu Wojewddzkiego w Warszawie.

A
2 up. WOJEWODY MAZOWNECH i -
Piotr Sobucki |

Zastepca Dyrektora
Wydzialu Infras ry
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sygn. akt. MAZ/TI31/ 659 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010,

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. | i art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nt 5 poz. 42 z péén. zm.), art 12 ust. |
pkt 105, ust, 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art, 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.» oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 wust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 578 pdén. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Sylwii Annie Paszkiewicz
magister inzynier
urodzonej dnia 26 marca 1978 roku w Plocku, cérce Bogdana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0470/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

S oWy za uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymicniong specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

IL. Na mocy § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i mslalaqc ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkefi
technicsnych w budownlcrwle stanowi wpis do centralnego refestri, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izhy samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjrej Polskiej Icby Irynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowes Izhy
Inzynieréw Budownicrwa w Warszawle, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr in& Kroysatof Latossel

2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwoliaski

1. Pani Sylwia Anna Paszkiewicz

ul. Werszawsks 3 m. 58

09-402 Plock
2. Glowny Inspekior Nadzon: Budowlanego
3.0
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HTR-R20Q-BW3 *

Pani SYLWIA ANNA PASZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0050/11

adres zamieszkania ul. STRZELECKA 5 m. 57, 09-402 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zasdwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okragowe] lzby InZynierdw
Budownictwa,



Stowarzyszenie Teletechnikéw Polskich
XXI

jest organizacja poum\do'q o charakterze zawodowo-naukow o-technicznym,
dobre praktyki

CERTYFIKAT nr029/2014

Norbert Gorzynski

jest czlonkiem zwyczajnym
Stowarzyszenia Teletechnikow Polskich XXI

ponadto
przestrzega Statutu i regulaminéw wewnetrznych organizacji
oraz stosuje sie do zasad okreslonych w
Kodeksie Etyki Zawodowej

Wyzwania XX| wieku stawiaja srodowisku zawodowemu teletechnikow wielkie zadania w
zakresie tworzenia zintegrowanej infrastruktury lechmznq dla rozwoju spoleczenstwa
informacyjnego oraz rosnacych potrzeb zapewnienia bezpieczenstwa mienia, osob,
nformacji i#d. W ramach Stowarzyszenia {aczymy wysiki wszystkich spoqalrnsca
toletechnicznych, takich jak: telefonia, teleinformatyka, telewizja kablowa, systemy
sygnalizacji i zabezpieczen cic. w dazeniu do realizacji wspdinych celéw w ramach
jednolitego Stowarzyszenia Teletechnikdéw Polskich XX| wieku.

ANIP) Jacek Szymczak
Warszawa, 05.05.2014 M 8 Prezes

weryNkacja danych: info@teletechnika org.pl
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ZAKLAD ROZWOJU TECHNICZNE] OCHRONY MIENIA

00 <570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 12 /KRS Nr 0000164572/
tel. 22 625-34-00

AUTORYZACJIA nr 108/P/2017

Zakiad Rozwoju  Techniczne] Ochrony Mienia “TECHOM®, w oparciu o porozumienia
z preducentami | dystrybutoraml elektronicznych urzadzen atarmowych
Przediuza autoryzacje Firmie:

BP TELECOM Norbert Gorzyrnski
w PLOCKU NIP 774 213 82 81
reprezentowanej przez
Pana
Gérzynski Norbert
omdaango sakmadcinrin kwal by TECHOM
nr 209/P/2008

W opsrou o postanowsenla ustawy ‘O ochronle oséb | méenia® 2z onia  22.08.1997 r.

(Dz.U.Nr.114 poz.740), © Polskie Normy dis _Systemdw Alarmowych” PN-EN  S50131-1
(PN-S3/E-08390-14), wymagania Normy Obronnej NO-D4-ADD4 ,Obiekty wojskowe. Systemy
alarmowe” oraz o wymagania branzowe, Zaklad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia *“TECHOM",
Z dniem 13.09,2017 vdziela autoryzac)l w zakresie:

* PROJEKTOWANIA, INSTALOWANIA, KONSERWACII I EKSPLOATACH
ELEKTRONICZNYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH do stopnia zabezpleczenia 4
(KL SA - 4 ) oraz w oblektach wojskowych zgodnie z Normg Obronng
NO-04-A004:2016 ,Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe”

z termineam waznodcidodnia 17,09 2020 1,

WARUNKI AUTORYZACIE zastaly wyméenione na odwrode ninkejszego dakumentu | ich prayjece
ostalo potwierdrone podpi "Reprezentanta” Autoryzowanego Zakladu Instalsc)i Alsrmowych.
ezl

RAWO EPRA
Tabiwbn Maswans

Wiaknyf fiom Voo

+ TECHOM -

WO AT Wanres Res

N, Wpowilorin 1T
o RtEue
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B4K-HLE-1VB *

Pan MARCIN ZIEMOWIT ZIEMINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0798/06

adres zamieszkania ul. LACHMANA 2 m. 10, 09-407 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okreggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczmymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwe] Okregowe] lzby Ingynierdw
Budownictwa,

12



MAZOWIECKA
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BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 484 /06 /E Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 .
DECYZIJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Marcin Ziemowit Zieminski
magister inZynier
urodzony dnia 18 lutego 1974 roku w Plocku , syn Waldemara

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0436/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

;" /

"y \ ’
\ hurm" 4
-
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Ziemowit Zieminski
ul. Lachmana 2 m. 10
09-407 Plock
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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S-Cabling

ekspert w okablowaniu

LICENCJA CERTYFIKOWANEGO
INSTALATORA CobiNet ToplLink®

Natalia Niewiadomska

Posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania instalacji,
projektédw i nadzoru instalacji okablowania strukturalnego CobiNet
Toplink oraz kwalifikowania ich do objecia gwarancjg
niezawodnosci CobiNet.

Licencja nie moze by¢ przenoszona na inne firmy i osoby.

Licencja jest wazna dwa lata od daty wystawienia.

W imieniu CobiNet:
S-Cabling Sp. z 0.0.
CobiNet Group

Wojciech Nowaczyk ~

CobiNet

Certyfikat nr: SC3080070519 Data wystawienia: 07.05.2019r.

www.s-cabling.pl
email: s-cabling@s-cabling.pl

ul. Austriacka 4

\ *48 65 528 71 88
S 654-100 Leszno

*48 B5 528 71 98 fax
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3 ARCHITEKTURA

3.1 Podstawa opracowania

Projekt zostal wykonany na podstawie:

a) Zawartej umowy pomiedzy BP TELECOM Norbert Gorzynski a
Samodzielnym Publicznym Zespolem Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

b) Zalozen technicznych przekazanych przez zamawiajacego

c) Planow architektoniczno-budowlanych

d) Warunkow technicznych systemu zasilacza UPS

e) Warunkow technicznych systemu klimatyzacji

f) Warunkow technicznych systemow IT

g) Obowiazujacych norm i przepisow:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 NR 109, poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr
119 poz. 998).

e Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1016).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Dz.U. 2000 nr
122 poz. 1321 z p6zn. zmianami.

e Prawo budowlane.

e Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998.

3.2 Wytyczne Inwestora

Wedlug wytycznych Inwestora zaplanowano adaptacje pomieszczenia na cele
systemow IT — serwerownia podstawowa.

3.3 Zakres serwerownia podstawowa

e Demontaz istniejgcych Scian zabudowy panelowej
16



e Wydzielenie pomieszczenia poprzez postawienie Sciany w systemie
KG o odpornosci ogniowej EI 60

e Zabudowa istniejacych drzwi

e (Odslepienie istniejacego otworu drzwiowego

e Demontaz okladziny podlogowe;j

e Ponowne wykonanie wylewki i montaz wyktadziny elektrostatyczne;j

e Wykonanie uszczelnien otworow w stropie do przestrzeni stropoda-
chu

e Demontaz i montaz istniejacych szafy z okablowaniem 42U

e Demontaz i montaz istniejacej szafy z centrala TEL

e Dostawa i instalacja systemu monitorowania parametrow srodowi-
skowych

e Dostawa i instalacja systemu SSWiN + KD

e Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego

e Dostawa i instalacja systemu chlodzenia — dwa klimatyzatory pracu-
jace naprzemiennie

e Dostawa i instalacja instalacji SUG wraz z systemem wykrywania
pozaru i sterowania gaszeniem opcja

e Dostawa i montaz drzwi przeciwpozarowych i antywlamaniowych

e Uszczelnienia przeciwpozarowe przy wszystkich instalacjach wcho-
dzacych do pomieszczenia serwerowni

¢ Instalacja dedykowanych obwodow zasilania

3.4 Przedmiot

Przedmiotem opracowania dla potrzeb inwestycji jest budowa serwerowni,
wydzielenie pozarowe oraz prace aranzacyjne takie, jak wykonanie wydzielenia
konstrukcyjnego wraz z montazem drzwi oraz wykonanie nowej posadzki pod
szafy serwerowe, a takze remont okladzin Sciennych i sufitowych.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla potrzeb inwestycji:
- wykonanie wydzielenia konstrukcyjnego
- montaz drzwi
- wykonanie nowej posadzki z wyktadzinag antystatyczna pod szafy serwerowe
- wykonanie remontu oktadzin Sciennych i sufitowych
- wykonanie wzmocnien pod urzadzenia klimatyzacyjne na dachu budynku

3.5 Zalozenia projektowe

Projektuje sie remont pomieszczenia technicznego zlokalizowanego na
kondygnacji O na potrzeby pomieszczenia technicznego serwerowni.
W pomieszczeniu serwerowni projektuje sie posadowienie szaf serwerowych
i zasilacza UPS. Na dachu budynku projektuje si¢ wzmocnienia pod urzadzenia
klimatyzacyjne.
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3.6 Opis ogolny

Kolejnosc¢ realizacji robot:

Serwerownia podstawowa nowoprojektowana

zdemontowac istniejace drzwi do pomieszczenia

wykonac¢ naprawy oraz malowanie okladzin Sciennych
pomieszczenie wydzielone zostanie Scianami REI60 z drzwiami EI 30
zamontowac drzwi stalowe EI30

wykonac otwory dla instalacji sanitarnych TT i EL

wykonac prace branzowe zgodne z dokumentacja danej branzy

3.7 Opis drzwi

Wymiane drzwi wejSciowych na nowe o klasie odpornosci ogniowej EI60 wg
PN-EN 13501-2:2008 i odpornosci na wlamanie w klasie -C- wg PN-90/B-92270
i klasie RC -4- wg PN-EN 1627:2012. Drzwi bedg wyposazone w samozamykacz
oraz blokade elektromagnetyczna sterowang z systemu SSWiN+KD i beda
spelnialy wymagania:

Wymiary w swietle oscieznicy: 900*2000 mm

Wymiary w swietle muru: 9500*2100 mm

Skrzydlo drzwiowe o grubosci min. 67 mm z trojstronna gruba przylga i
uszczelka

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 1,5 mm

Wzmocnione wewnatrz stalowymi profilami

Wypelnione panelem ognioodpornym klejonym obustronnie do poszycia i
wzmocnienia wewnetrznego

Oscieznica ceowa ze stali ocynkowanej gr. 3,0 mm z tréjstronna uszczelka
EPDM i progiem wykonczeniowym z plaskownika stalowego

Uszczelka automatyczna opadajaca

Trzy trzyczesciowe zawiasy tozyskowane, spawane do oscieznicy i skrzydta
Samozamykacz DC300 z ramieniem

Zamek glowny  podklamkowy  rozporowy klasy -7- ryglujacy
wieloptaszczyznowo z wktadka o odpornosci na wlamanie klasy -6- z
kompletem kluczy dorabianych na podstawie karty kodowej

Elektrozaczep rewersyjny na zamku dodatkowym

Klamka ze stali nierdzewnej

Skrzydlo i oScieznica lakierowane wg RAL

Odtworzenie i powigekszenie otworu drzwi wejsciowych

3.8 Ocena stanu technicznego

Opis istniejacego budynku

Budynek istniejacy wykonany jest w konstrukcji murowanej ze Scianami
murowanymi ostonowymi i usztywniajacymi. Posadowienie budynku realizowane
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jest na tatach fundamentowych.

Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych

Fundamenty

Na powierzchni Scian oraz na elementach konstrukcyjnych nie zauwazono
zadnych wuszkodzen. W budynku brak jest zarysowan Swiadczacych
o nierownomiernym osiadaniu konstrukcji. Stan techniczny fundamentow
okreslono jako dobry.

Sciany wypetniajqce

Sciany wypelniajace murowane nie wykazuja oznak nadmiernej pracy
konstrukcji, brak spekan i ubytkow, lokalnie widoczne sa miejscowe zacieki
co nie ma wplywu na prace konstrukcji. Ogolny stan techniczny Scian jest dobry.

Zakres wprowadzonych zmian
Prace zwigzane z wydzieleniem pomieszczenia serwerowni nie maja wplywu

na prace istniejacej konstrukcji.

Ocena stanu technicznego pomieszczenia teletechnicznego

Obecnie pomieszczenie teletechniczne nie stanowi wydzielenia pozarowego
poprzez Sciany dzialowe. CzesS¢ Scian wykonana jest z zabudowy panelowej, bez
odpornosci ogniowej. Wykonane z materialu tatwopalnego. Strop i posadzka
stanowia elementy konstrukcyjne o odpornosci co najmniej REI 60. Wydzielenie
to jednak nie jest zgodne z obowiazujacymi przepisami, poniewaz wykonane
otwory w stropie i posadzce nie sa zabezpieczone masg o odpornosci ogniowej.
Wymogu wydzielenia nie stanowia rowniez drzwi do pomieszczenia. W zwiazku z
powyzszym projektuje sie Sciany wykonane z KG wykonane w systemie EI 60
minut wraz z dziwami o odpornosci ogniowej co najmniej EI 30. Dodatkowo
zabezpiecza sie¢ otwory przechodzace przez strop i posadzke masa o odpornosci
ogniowej EI 60.

Wnioski

Na podstawie ogledzin i analizy stanu technicznego podstawowych elementow
konstrukcyjnych budynku istniejacego stwierdzono, ze ogoélny jego stan
techniczny jest dobry. Wprowadzone zmiany nie ingeruja w czesci konstrukcyjne
istniejacego budynku. Nalezy okresli¢ je jako zmiany nieistotne. Powyzsza
analiza daje podstawe do stwierdzenia, ze projektowane zmiany nie powodujq
zagrozenia dla bezpieczenstwa tego obiektu oraz nie obnizaja jego przydatnosci
do uzytkowania.

3.9 Charakterystyka obiektu

Obiekt jest wolnostojacym, 2-kondygnacyjnym, 2z podpiwniczeniem
budynkiem szpitalnym wykonanym w latach 60-tych. Budynek ma forme
prostopadloscianu. Glowne wejScie do budynku znajduje si¢ na poziomie
parteru. Projektowane pomieszczenie serwerowni wydzielone zostalo na
kondygnac;ji O.
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Konstrukcja:

* Sciany zewnetrzne — wypelnione cegla ceramiczna;

+ Sciany wewnetrzne — murowane z cegly, otynkowane;

» stropy zelbetowe, gestozebrowe, ptytowo — zebrowe;

* schody zelbetowe;

+ wykonczenie wnetrz budynku: lastrico, terakota, klepka i wyktadziny PCV;

+ sufity: malowane farba emulsyjna, sufity podwieszane kasetonowe NRO.
Budynek jest podzielony na kilka stref pozarowych. Klatki schodowe sa
wydzielone pozarowo.

Budynek jest wyposazony w instalacje oraz urzadzenia sygnalizacji pozaru:

+ system automatycznego wykrywania i sygnalizacji pozaru wraz 2z

konsolami operatorskimi rozmieszczonymi w portierni;

+ system rozmieszczenia czujek zapewnia catkowita ochrone obiektu.
Budynek wyposazony jest dodatkowo w:

» instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego;
+ instalacje odgromowa;

* podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe i Sniegowe).

Pomieszczenie serwerowni glownej wydzielone zostalo pozarowo w klasie RE60.
Przepusty instalacyjne zabezpieczone sa do EIS30. Drzwi — EIS30. Istniejace
elementy konstrukcyjne zelbetowe takie, jak stropy, stupy i podciagi spelniajq
wymogi odpornosci ogniowej. Przebudowa nie spowoduje zmiany drog
ewakuacyjnych, dostepu do zaworéw hydrantowych, ciagow komunikacyjnych.
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4 SYSTEM KLIMATYZACJI

4.1 Podstawa opracowania

Projekt zostal wykonany na podstawie:

Zawartej umowy pomiedzy BP TELECOM Norbert Gorzynski a
Samodzielnym Publicznym Zespolem Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Zalozen technicznych przekazanych przez zamawiajacego

Planow architektoniczno-budowlanych

Warunkow technicznych systemu zasilacza UPS

Warunkow technicznych systemu klimatyzacji

Warunkow technicznych systemow IT

Obowigzujacych norm i przepisow:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (j. t. Dz. U. Nr 89, poz. 414
z 1994r z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow (j.t. Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z poOzniejszymi
zmianami).

oraz przepisow wykonawczych:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz. U. Nr 75
poz. 690 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7. 06.
2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
Normatyw Techniczny Zaplecza Technicznego Motoryzacji cz 1.
PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow cz1. Postanowienia ogolne i wymagania.
PN- EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynku - cz3. Przewody deszczowe- Projektowanie ukladu i obliczenia.
PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
PN-EN ISO 6946:2008- Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-2151-02:1987 -Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach.
PN-B-01410:1989 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny.
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Zasada wykorzystania i oznaczenia.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary
kolnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogolne;.

PN-B-03434:1999 - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

EN 1506:2007(U) - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i
szczelnosci przewodow.

PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeplywu strumienia powietrza
w przewodzie.

PN-EN-1751:2014 - Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne
koncowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych
i zamykajacych.

PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Norma ISO 14520-1:2015 Gaseous fire-extinguishing systems- Physical
properties and system design — Part 1: General requirements.

Norma ISO 14520-15:2015 Gaseous fire-extinguishing systems- Physical
properties and system design — Part 9: IG-55 extinguishant.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi
zmianami).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.16.1966).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.
(Dz. U. z 1991r. nr 81, poz. 351 z po6zn. zm.).

PKN - CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”.
Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem- Cobrti Instal
zeszyt nr 1.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — Cobrti Instal
zeszyt nr 2.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych -
Cobrti Instal zeszyt nr 5.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Cobrti
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Instal zeszyt nr 6.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych Cobrt
Instal — zeszyt nr 7.

e Zalecenia do projektowania instalacji cieplej wody, wentylacji i
klimatyzacji minimalizujace namnazanie sie¢ bakterii legionella — Zeszyt nr
11.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych -
Cobrti Instal zeszyt nr 12.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw
sztucznych SGGiK, 1994 r.

4.2 Wytyczne Inwestora

Wedlug wymagan Inwestora zaplanowano zamontowanie systemu klimatyzacji w
pomieszczeniu serwerowni gtowne;.

4.3 Bilans zyskow ciepta

BILANS CIEPLNY SERWERONI

POMIESZCZENIE SERWEROWNI GLOWNEJ

) Moc EL | Moc cieplna

Lp. Nazwa urzadzenia [kVA] [kW]p Uwaga
1.1 szafa centrali TEL 1 0,8

1.2 szafa serwerowa 1 4 3

1.3 szafa serwerowa 2 4 3

1.4 zasilacz UPS 10kVA 10 4

1.5 inne urzadzenia TT 1 0,2

suma 11,0 kW
dobrano klimatyzator 8 lzzjmocy chlodni-

4.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania dla potrzeb inwestycji w Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach jest system klimatyzacji
nowoprojektowanego pomieszczenia serwerowni glowne;j.

4.5 System Klimatyzacji
4.5.1 Zalozenia projektowe

Przyjeto nastepujace kryteria przy doborze wielkosci urzadzen:

Parametry do utrzymania w pomieszczeniu
Typ pomieszczenia Tp [°C] (lato) Tp [°C] (zima)
Serwerownia gtowna Max 18 Max 22
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4.5.2 Przedmiot opracowania

Klimatyzacja pomieszczenia Serwerowni powinna skladac sie 2z dwoch
oddzielnych klimatyzatorow pracujacych naprzemiennie, aby zapewnic
redundancje klimatyzacji. W przypadku awarii jednego klimatyzatora drugi
przejmuje role pierwszego w celu zapewnienia stalej zadanej temperatury
w Serwerowni Podstawowej. Zgodnie z Wymaganiami Inwestora zalozono
wstepnie, ze moc chlodnicza oferowanego kazdego klimatyzatora nie powinna
by¢ nizsza niz 10 kW. Przyjeto temperature powietrza w pomieszczeniu przez
caly rok 18 — 22°C. Zakres systemu klimatyzacji obejmuje dostawe, instalacje
i konfiguracje systemu wraz z odprowadzeniem skroplin.

Wykonawca zapewni w okresie co najmniej 3 lat bezplatne przeglady
gwarancyjne dla nowych klimatyzatorow (co najmniej 2 razy na rok — zgodnie
z zaleceniami Producenta klimatyzacji).

Klimatyzator (kazdy z dwoch sztuk) bedzie posiadac nastepujace parametry:
Wydajnosc¢ Chtodzenie min. kW 9,5

Grzanie min. kW 10,0
Zakres temperatur pracy

Chtodzenie °C -15~46

Grzanie °C -15~24
Funkcje klimatyzatora:

e Tryb ekonomiczny;

e Pelna moc;

e Cicha praca;

e Automatyczna zmiana trybu pracy;

e Automatyczna regulacja intensywnosci nawiewu;

e Automatyczny restart.

4.5.3 Montaz przewodow czynnika chlodniczego

Wewnetrzna i zewnetrzna instalacje freonowa zaprojektowano z rur miedzianych
chtodniczych wg PN-EN 12735-1:2003/Ap1:2006 (ew. wg DIN 1786. 1787, ISO
1337), laczonych metoda lutowania. Ksztaltki i taczniki z miedzi jw., typ
kapilarny, do potaczen Ilutowanych, Srednice zgodnie 2z dokumentacjq
budowlano-wykonawcza, w izolacji kauczukowej. Grubosci izolacji miedzianych
przewodow freonowych wg wytycznych dostawcow. Minimalna grubosc¢ izolacji
powinna wynosi¢ 9 mm.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdluzne
i poprzeczne. Rurociagi prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ poprzez
ulozenie w pelnym korytku elektrycznym.

Przewody powinny byc¢ ukladane zgodnie z projektem. Trasy przewodow
powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Instalacje powinny byc¢ kotwione do przegrod budowlanych z
zastosowaniem obejm.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic¢ tatwy i trwaly montaz
przewodow. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonac
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w otworach, ktorych wymiary sa o 10 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewodow =z izolacja. PrzejScia przewodow przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci
ogniowej przegrod.

4.5.4 Proba instalacji freonowej

Wykonang instalacje freonowa nalezy poddac¢ probom szczelnosci. Przed
przeprowadzeniem proby ciSnieniowej lub wytworzeniem podciSnienia nalezy
sprawdzi¢ czy zawory sa szczelnie zamkniete, probe szczelnosci przeprowadzic
przed nalozeniem izolacji na rurociagi. Probe szczelnosci i osuszanie prozniowe
nalezy przeprowadzac nastepujaco:

- do proby szczelnosci stosowac azot w stanie gazowym,;

- w przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzy¢ ciSnienie nie wicksze
niz 4,0 Mpa;

- jezeli ciSnienie nie spadnie w ciagu 24 godzin probe szczelnosci mozna uznac
za pomyslna;

- do osuszania prozniowego stosowac pompe zdolng do wytworzenia
podcisnienia 100,7 kPa;

- system przewodow cieczowych i gazowych nalezy oprozniac za pomoca
pompy przez co najmniej 2 godziny, podcisnienie w ukladzie powinno wynosic¢
100,7 kPa. Uktad nalezy pozostawi¢ w takim stanie przez co najmniej godzine i
sprawdzi¢ czy po tym czasie ciSnienie wzrosto czy nie. Jezeli ciSnienie wzrosto to
moze oznaczac ze w ukladzie pozostala wilgoc;

- jezeli w ukladzie jest wilgo¢ nalezy przerwac proznie wpuszczajac azot w
stanie gazowym, a nastepnie ponownie oprozni¢ uklad wlaczajac pompe
prozniowa do uzyskania ciSnienia 100,7 kPa. Jezeli nie uda uzyskac sie takiego
ciSnienia w ciagu 2 godzin nalezy przerwac proznie i cala operacje powtorzyc.
Probe szczelnoSci przeprowadzaC przez otwory serwisowe w zaworach
odcinajacych.

Z przeprowadzonych prob (szczelnosci i prozni) nalezy spisaC protokot
stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkow.

4.5.5 Instalacja skroplin

Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z szaf klimatyzacji i wewnetrznych
jednostek podstropowych systemoéow split. Zabrania sie stosowania pompek.
Instalacje nalezy wykonac z rur PP PN20. Przewody prowadzi¢c w korytach PCV,
przewodem poziomym. Instalacje nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5% i
podiaczy¢ do istniejacego pionu kanalizacyjnego. Nalezy wpiacC sie w istniejacy
trojnik na pionie. Przed wpieciem do kanalizacji instalacje nalezy zasyfonowac i
odpowietrzyc.

Instalacje mocowac za pomoca typowych zawiesi w odleglosciach zgodnych
z wytycznymi producenta danych zawiesi.

W miejscu przejscia instalacji skroplin przez przegrode o odpornosci ogniowej
min. EI60 wykonac przejscie p.poz. za pomocg piany ognioochronne;j.
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4.6 Instalacja zimnej wody

Nie przewiduje sie urzadzen shuzacych do nawilzania powietrza.

4.7 Instalacja wentylacji bytowej

W pomieszczeniach, w ktorych projektowane sg serwerownia podstawowa
i rezerwowa istnieje wentylacja bytowa oparta na ukltadzie grawitacyjnym.

4.8 Instalacja centralnego ogrzewania

W celu unikniecia przecieku wody w pom. serwerowni glownej i rezerwowej
projektuje sie demontaz instalacji grzejnikowej instalacji centralnego ogrzewania.
W celu unikniecia przecieku wody w pom. serwerowni z istniejacej instalacji
centralnego ogrzewania, jak i rowniez z braku koniecznosci ogrzewania
pomieszczenia, urzadzenia grzejnikowe w pomieszczeniu serwerowni nalezy
zdemontowac.

4.9 Koncowe uwagi projektanta

Projekt wykonany =zostal zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami, dostepna
w czasie projektowania wiedzg techniczng i warunkami aktualnymi w dniu
oddania go Zamawiajacemu. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji musza
zosta¢ uzgodnione 2z przedstawicielami inwestora i zaakceptowane przez
projektanta. Wykonawca projektu zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy
wszystkich informacji uzyskanych w procesie projektowania, ktore maja wpltyw
na bezpieczenstwo przedmiotowego obiektu.

4.9.1 Rownowaznos¢ rozwigzan

+Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione
do konkretnych producentow, jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentow
nalezy traktowac jako stuzace do okreslenia parametrow przedmiotu zamoéwienia,
poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie
urzadzen i materialow rownowaznych pochodzacych od innych wytworcéw nie
gorszych od wskazanych w projekcie oraz ze zagwarantuja dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametrow technicznych oraz beda posiadac¢ wszystkie
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania”.

4.9.2 Prowadzenie prac

W zwiazku z faktem iz projekt dotyczy obiektu istniejacego i wszystkie prace
beda wykonywane podczas normalnego funkcjonowania obiektu wykonawca
musi wziac pod uwage wszystkie czynniki.
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Rozbudowa:

v' Kazda rozbudowa systemu w przysztoSci musi by¢ poprzedzona wykonaniem
projektu wykonawczego.

v Wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa musza by¢ uzgodnione
z Inwestorem i zespotem projektowym.

4.9.3 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza musi zawierac:

v OsSwiadczenie wykonawcy, ze instalacja zostala wykonana zgodnie
z projektem, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz za-
sadami wiedzy technicznej i ze nadaje sie do eksploatacii,

v Ewentualne zmiany instalacji naniesione na rzuty instalacji odmiennym ko-
lorem dla identyfikacji wnoszonych zmian,

v W przypadku znaczacej iloSci zmian, lub stabej czytelnosci dokumentacji
ze zmianami wnoszonymi recznie dokumentacja powykonawcza czesSci ry-
sunkowej (rzuty i schematy) powinna zosta¢ wykonana, jako aktualizacja
catkowita poszczegolnych rysunkow,

v' Notatke okreslajaca zmiany sprzetowe wniesione w stosunku do niniejszej

dokumentacji,

Atesty wszystkich uzytych elementow systemu i instalacji,

Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych ele-

ANERN

mentow systemu,

Protokot szkolenia obshugi systemow,

Protokot pomiarow rezystancji izolacji kabli, testow i rozruchoéw,
Gwarancje dla wszystkich elementow systemu,

Instrukcje konserwacji.

DN NI NI N

4.10 Klauzula opracowania

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma shuzy¢é. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim
(Dz.U.94/24/83) zgodnie 2z obowiazujacym prawem i ustawg ,O prawie
autorskim i prawach pokrewnych”. Projekt opracowano zgodnie
z udostepnionymi danymi do wykonania pracy oraz z uwzglednieniem
aktualnych przepisow na dzien przekazania projektu Zamawiajacemu.
Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego -
szczegblnie po uptywie 12 miesiecy od daty jego wykonania - wymagac bedzie
sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych rozwigzan
technicznych pod katem obowigzujacych wowczas przepisow. Projekt zostal
wykonany zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. W calosciowej formie zawartej
w opracowaniu nadaje si¢ do wykonania instalacji objetej projektem. Integralna
czeScig calego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutow
i schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.
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5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

5.1 Podstawa opracowania

Projekt zostal wykonany na podstawie:

a.

N

Zawartej umowy pomiedzy BP TELECOM Norbert Gorzynski a
Samodzielnym Publicznym Zespolem Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Zalozen technicznych przekazanych przez zamawiajacego

Planow architektoniczno-budowlanych;

Warunkow technicznych systemu zasilacza UPS

Warunkow technicznych systemu klimatyzacji

Warunkow technicznych systemow IT

Obowigzujacych norm i przepisow:

1 Wymienionych nizej obowiazujacych przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr
122 poz. 1321.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92,
poz. 881.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 719.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow
shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010.

2 Wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc 1:

Wymagania podstawowe, ustalenie ogélnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czesc

4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed

porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami

oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem

przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
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budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow
ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych (w zakresie
pkt. 481.3.1.1).

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow
ochrony w  zaleznosci od  wplywow  zewnetrznych.  Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosc
pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i laczenia.
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czesc
5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody polaczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzeSc¢
5-55: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie —
Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc¢ 6:
Sprawdzanie.
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5.2

DN NI NI N

5.3

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czesc
7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napigecia — Czesc
7-714: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc
7-715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy.
Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenia awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.
PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - CzeS¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem.

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zakladanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji.

Materialow szkoleniowych CNBOP.

Karty katalogowe zastosowanych urzadzen.

Prawo budowlane.

Wytyczne Inwestora

moc na szafe serwerowa 8 kVA

uziemianie wyrownawcze elementow i pomieszczenia serwerowni
modernizacja rozdzielni do obowiazujacych przepisow i zapotrzebowania
dostawa zasilania zasilacza UPS 10kVA 1F dla odbiorow gniazd

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonawcza

systemu zasilania w zakresie:

v
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Zasilanie szaf serwerowych

Montaz rozdzielni RG UPS

Montaz rozdzielni R UPS

Zasilania nowoprojektowanego i istniejacych ukladow klimatyzacji
Zasilanie systemow teletechnicznych

Dostawa rozdzielni EL

Budowa instalacji uziemienia
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Uwaga:

- Dokumentacja projektowa zawiera przelqczenie istniejacych odbiorow
w budynku, co nie wplywa na moc przylaczeniowa obiektu do sieci
elektroenergetycznej.

- Dokumentacja projektowa zawiera okablowanie pod docelowe
rozwiqzanie systemu tj. petne wykorzystanie szaf serwerowych.

5.4 Opis ogdlny

Wymaga sig¢, aby cala instalacja napiecia gwarantowanego byla wykonana
catkowicie w ukladzie TN-S przewodami miedzianymi o napieciu znamionowym
izolacji 450/750V. Szczegély instalacji: konfiguracja sieci, typ i przekroj
przewodow wewnetrznych linii zasilajacych, a takze wielkoSci zabezpieczen
pokazano na schematach ideowych zasilania i w obliczeniach.

Ocena kabla zasilajacego

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcego kabla WLZ wulozonego od RG
neurologia do serwerowni. Kabel YDY 5*16 spelnia wytyczne projektowe, na
dowod czego dolaczone zostaly obliczenia kabla WLZ na obciazalnos¢ pradowa.

5.5 Rozdzielnica elektryczne

Dla zabezpieczenia nowoprojektowanych obwodow zasilenia projektuje
sie rozdzielnie natynkowe, zamykane na klucz. Rozdzielnie bedga zamontowane
W pomieszczeniu serwerowni na parterze budynku. Z nowoprojektowanych
rozdzielni zasilane beda jednostki klimatyzacji, uklady szaf serwerowych
i urzadzenia IT. Rodzaj i przeznaczenie poszczegolnych rozdzielni przedstawiono
na zataczonych schematach.

5.6 Trasy kablowe
Nie dotyczy.
5.7 Instalacja oswietleniowa

Projektuje si¢ montaz czterech opraw oswietlenia typu LED. Projektuje sie
dwie z opraw z modutem awaryjnym zasilania.

5.8 Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacja elektryczna napiecia gwarantowanego bedzie wykonana w uktadzie
TN-S. Jako ochrone¢ przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczyn-
ne wylaczenie. Ochrona bedzie realizowana przez zastosowanie wylacznikow in-
stalacyjnych nadmiarowo-pradowych o charakterystyce C. Przed oddaniem in-
stalacji do uzytkowania nalezy dokonac¢ pomiarow zgodnie z norma PN-HD
60364-4-41:20009.
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5.9 Instalacja uziemienia i polaczen wyrownawczych

W pomieszczeniu serwerowni gtownej nalezy wykonac instalacje uziemienia i
polaczen wyrownawczych w taki sposob, aby spelniala wymagania Polskich
Norm. Do instalacji tej nalezy przylaczyc¢ inne instalacje wykorzystujace metalo-
we rury i armature, w szczegolnosci instalacje wodne, gazowe, chlodnicze i wen-
tylacyjne.

5.10 Instalacja polaczen ekwipotencjalnych

W pomieszczeniu serwerowni glownej zostanie wykonana instalacja potaczen
ekwipotencjalnych. W tym celu zostana zamontowane odcinki szyn Cu 50x8 o
dtugosci 20 cm, potaczone z szyna PE rozdzielni RG przewodem LgYzol6mm?.
Do szyn wyrownawczych zostang podlaczone:

- obudowy zasilaczy UPS
- obudowy urzadzen
- rozdzielnie elektryczne

Polaczenia ekwipotencjalne zostana wykonane przewodem LgYZzo 6mm?Z2, badz

przekrojem wiekszym wskazanym w karcie DTR danego urzadzenia.

5.11 Ochrona przeciwprzepieciowa

We  wszystkich  rozdzielnicach  gléwnych  niskiego napiecia oraz
w rozdzielnicach  strefowych zastosowane beda  ograniczniki przepiec
odpowiednio: klasy ,B” lub ,,C”.

5.12 Zastosowane zabezpieczenia

W celu zabezpieczenia urzadzen serwerowych, zasilajacych oraz kabli
zasilajacych stosuje sie zabezpieczenia. Moce poszczegolnych zabezpieczen
przedstawione sa w czesci rysunkowej schematow elektrycznych.

5.12.1 Wytaczniki Glowny

Projektuje sie wyltaczniki glowne jako FR w kazdej rozdzielni Glownej
Serwerowni, kable nalezy zabezpieczy¢ nadmiarowo pradowo od strony rozdzielni
glowne;.

5.12.2 Wylaczniki nadmiarowo-pradowe

W celu zabezpieczenia poszczegolnych odbiorow zasilajacych poszczegdlne
urzadzenia projektuje sie podstawy. Moce poszczegdélnych zabezpieczen
przedstawione sa w czesci rysunkowej schematow elektrycznych.

5.12.3 Wylaczniki réznicowopradowe

Do zabezpieczenia poszczegolnych obwodow zasilajacych urzadzenia
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serwerowe w szafach IT projektuje sie wylaczniki roznicowopradowe typu A,
ktore sa czule nie tylko na prady roznicowe o przebiegu sinusoidalnym, ale
reaguja takze na prady pulsacyjne stale. Prady o takim ksztalcie moga si¢
pojawi¢c w instalacjach z odbiornikami takimi jak komputery, UPS, lampy
energooszczedne. Wszedzie tam, gdzie wystepuje sprzet informatyczny oraz
urzadzenia z elementami takimi, jak diody oraz tyrystory (elementy
polprzewodnikowe nieliniowe). Ksztalty pradu pobieranego z sieci przez tego typu
urzadzenia znacznie odbiegaja od sinusoidy i maja przebiegi krotkotrwalych
impulsow. W takiej sytuacji prad roznicowy ma podobny ksztalt. Moce
poszczegolnych zabezpieczen przedstawione sa w czesci rysunkowej schematow
elektrycznych.

5.13 Uwagi koncowe

a) Instalacje elektryczna nalezy wykonac zgodnie z PN oraz przepisami doty-
czacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych.

b) Do szyny PE w rozdzielnicy nalezy przytaczy¢ przewéd ochronny ,PE” in-
stalacji elektryczne;j.

c) Poprawnos$¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzi¢ pomiarami stanu izo-
lacji oraz badaniami ochrony od porazen pradem elektrycznym.

d) Wszystkie obwody sieci zasilajacej, rozdzielnice oraz gniazda wtyczkowe
opisa¢ w sposob umozliwiajacy ich latwa identyfikacje. W pomieszczeniu
teletechnicznym nalezy umiesci¢ dokumentacje powykonawcza.

e) Wszystkie zmiany montazowe w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nalezy nanies¢ na dokumentacje powykonawcza.

5.14 Bilans mocy

BILANS ELEKTRYCZNY SERWEROWNI
POMIESZCZENIE SERWEROWNI PODSTAWOWEJ
. Moc EL

Lp. Nazwa urzadzenia w [KVA] Uwaga
1.1 szafa sieciowa 1
1.2 szafa serwerowa 1 8
1.3 szafa serwerowa 2 8
1.4 Zasilacz UPS 10 kW
15 klimatyzator 8 kW mo- 5 przyjeto moc jednego klimatyzatora po-

cy chtodniczej niewaz beda pracowaly naprzemiennie
1.6 inne urzadzenia IT 0,8

suma| 29,8 |kVA

5.15 Protokoly pomiarowe

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy sporzadzi¢ protokoél poprawnosci
wykonania tej instalacji wlacznie 2z pomiarami petli zwarcia, celem
zweryfikowania zaprojektowanych zabezpieczen obwodow. Nalezy wykonac
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rowniez pomiary izolacji instalacji. Wyniki pomiarow i zgodnos¢ rozwiazania
technicznego z Polska Norma powinny byc¢ potwierdzone przez uprawnionego
elektryka.
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6 SYSTEM TT

6.1 Podstawa opracowania

Projekt zostal wykonany na podstawie:

6.2

v
v

6.3

a.

@m0 a0 T

Zawartej umowy pomiedzy BP TELECOM Norbert Gorzynski a
Samodzielnym Publicznym Zespolem Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Zalozen technicznych przekazanych przez Inwestora

Planow architektoniczno-budowlanych

Warunkow technicznych systemu zasilacza UPS

Warunkow technicznych systemu klimatyzacji

Warunkow technicznych systemow IT

Obowigzujacych norm i przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr
122 poz. 1321.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92,
poz. 881.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 719.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
27 kwietnia 2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia
2010.

Wytyczne inwestora dla teletechniki

zabezpieczenie pomieszczen systemem SSWiN i wizualizacji alarmow
zabezpieczenie pomieszczen systemem KD

Opis systemow teletechnicznych

W celu realizacji zadania beda zrealizowane systemy:

v

v

System Kontroli Dostepu zintegrowany z Systemem Sygnalizacji Wiamania i
Napadu

Monitoring i wizualizacja parametrow Srodowiskowych w serwerowni w
oparciu o centrale alarmowa
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6.3.1 System Kontroli Dostepu

Projektuje sie¢ kontroler przejscia systemu KD dla serwerowni podstawowej
dotaczony do systemu SSWIN. System KD bedzie powiazany z systemem SSWiN
za posrednictwem magistrali. Projektowany system KD bedzie posiadatl
zintegrowany kontroler z klawiatura i czytnikiem.

6.3.2 SSWiN
6.3.2.1Instalacja elementow detekcyjnych

Projektuje sie¢ dedykowany system SSWiN dla serwerowni. System SSWiN
bedzie powiazany z systemem KD.

6.3.2.2 Opis schematu blokowego i urzadzen

Centralnym punktem jest centrala sytemu. Do wejS¢ centrali beda dotaczone
elementy detekcyjne oraz monitorujace warunki Srodowiskowe zgodnie =ze
schematem blokowym, a do wyjSC¢ elementy sygnalizacyjne. Okablowanie od
manipulatorow nalezy doprowadzi¢ do centrali systemu. Jako klawiatury
strefowe projektuje sie manipulatory, ktore steruja poszczegolnymi podstrefami.

Parametry centrali alarmowe;j

Zasilanie 16 VAC

Pobor pradu 85 mA

Temperatura pracy -10°C - 55°C
Wilgotnos¢é do 93% bez kondensacji
llos¢ linii dozorowych na ptycie 6

Maksymalna liczba linii przewo- 16
dowych

Maksymalna liczba linii bez- 16
przewodowych

Maksymalna liczba klawiatur 8
bezprzewodowych

Maksymalna liczba pilotéw bez- 16
przewodowych

Maksymalna liczba sygnalizato- 4
row bezprzewodowych

Maksymalna liczba retransmite- 4
réw bezprzewodowych

Linie klawiaturowe w systemie Tak
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6.3.2.3 Rozmieszczenie elementow

Rozmieszczenie elementow systemu pokazano na rzutach poszczegélnych
kondygnacji. Czujki PIR nalezy montowac¢ do Scian lub sufitu za pomoca
uchwytow SB 01 na wys. okolo 2,5 m (max 3 m). Szyfratory w wersji natynkowe;j
nalezy montowac¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki. Wewnetrzne sygnalizatory
akustyczne montowac na Scianach w miejscach wskazanych na schematach.

6.3.2.4 Elementy systemu
6.3.2.5 Okablowanie

Jako kabel sygnalowy magistrala — kontrolery przyjeto kabel typu WC 108, ktory
jest prowadzony:
- w korytkach instalacyjnych,
- bezposrednio na stropie i na Scianach w rurkach PCV typu niepodtrzymu-
jacego plomienia.
Jako kabel zasilajacy kontrolery przyjeto kabel typu OMY 3*1,5, ktory jest pro-
wadzony:
— w korytkach instalacyjnych,
— Dbezposrednio na stropie i na Scianach w rurkach PCV typu niepodtrzymu-
jacego plomienia.

6.4 System CCTV
6.4.1 Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest system telewizji dozorowej wejSC i pomieszczen
serwerowni. Kamery nalezy zamontowac¢ przy wejSciu do pomieszczenia
projektowanej serwerowni oraz w pomieszczeniu serwerowni (lacznie 4 sztuki).

6.4.2 Opis parametrow systemu

4-kanatowy rejestrator IP, umozliwiajacy podilaczenie 4 kamer sieciowych. Po-
siada wbudowany switch PoE 200 W. Wymagana cecha rejestratora, to tryb
Pentaplex, ktory odpowiada za kontrolowanie i stabilnos¢ pracy.

4-kanatowy rejestrator IP, obstugujacy kamery megapikselowe 5§ Mpx. Cechu-
jacy sie stabilnymi parametrami pracy, wysoka funkcjonalnoscia i stosunkowo
prosta obsluga. Dodatkowo rejestrator winien posiada¢ wbudowany switch
PoE (4x PoE), miejsce na dysk twardy, 2 porty USB i wejScia/wyjsScia alarmowe
4/ 1).

Parametry techniczne:
o Ilosc¢ obstugiwanych kamer: 4
e Rozdzielczos¢ nagrywania: Max. 5 Mpx
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Bitrate: WejSciowy - 25 Mb/s, wyjSciowy - 80 Mb/s
Wyjscia wideo: HDMI, VGA
Wejscia audio: 1x

Wyjscia audio: 1x

Interfejs Ethernet: RJ-45
Standard ONVIF: TAK

Miejsce na dyski twarde: 1

Switch PoE: 4-portowy

Wejscia alarmowe: 4

Wyjscia alarmowe: 1

Liczba portow USB: 2

[los¢ strumieni danych: 2
Detekcja ruchu: TAK

Strefy prywatnosci: TAK
Temperatura pracy: -10...+55 °C
Obudowa: 1 U

Zasilanie: 48V DC

Pobor pradu (bez dyskow): 0.21 A
Poboér mocy (bez dyskow): 10 W

Wandaloodporna kamera megapikselowa dedykowana do pracy w systemie

monitoringu IP. Charakteryzujaca si¢ niezawodnoscia i wysoka funkcjonalno-
Scia, ktorg zapewniaja zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.

Wymagane cechy kamery:

Przetwornik obrazu 1/2.8" PS CMOS - max. rozdzielczos¢ 1920 x 1080
Statoogniskowy obiektyw 2.8 mm - kat widzenia 114° w poziomie / 62° w
pionie

Interfejs sieciowy fast ethernet (10 / 100 M) oraz wsparcie technologii
ONVIF i PoE 802.3af

Obstuga zaawansowanych funkcji analizy obrazu (EasyIP 2.0+)

Sprzetowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB
Wbudowany oswietlacz podczerwieni (30 m) i mechaniczny filtr podczer-
wieni (ICR)

Wbudowana kieszen na karte microSD, max. 128 GB

Obstuga kompresji H.265 / H.264 i potrgjny strumien kodowania
Szczelna i wytrzymata obudowa IP67 / IK10

Parametry techniczne:

Przetwornik obrazu: 1/2.8" PS CMOS

Max. rozdzielczos¢: 1920 x 1080 (2 Mpx)
Predkosc¢: max. 25 kl/s @ 2 Mpx

Obiektyw: 2.8 mm

Kat widzenia: 114° w poziomie / 62° w pionie
Zasieg oswietlacza: do 30 m

Czutosc: 0 lux (wl. IR)
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Dzien/noc: TAK

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK

Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H264+ /| H.264
WDR 120 dB: TAK

Funkcje: Dzien/noc, DNR, WDR 120 dB, AGC, BLC, ROI
Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s

Lokalne nagrywanie (karta SD): TAK, max. 128 GB
Black Glass: TAK

Obudowa: IP67 / IK10

Obudowa wandaloodporna: TAK

Obudowa zewnetrzna: TAK

Temperatura pracy: -30...+60 °C

Zasilanie: 12 V DC

Pobor mocy: max. 6 W.
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7 UWAGI
7.1 Klauzula opracowania

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim
(Dz.U.94/24/83) zgodnie 2z obowiazujacym prawem i ustawa ,O prawie
autorskim iprawach  pokrewnych”. Projekt opracowano zgodnie =z
udostepnionymi danymi do wykonania pracy oraz z uwzglednieniem aktualnych
przepisow na dzien przekazania projektu Zamawiajacemu. Wykorzystanie
opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego - szczegdlnie po
uplywie 12 miesiecy od daty jego wykonania - wymagac bedzie sprawdzenia i
ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych rozwiazan technicznych pod
katem obowigzujacych wowczas przepisow. Projekt zostal wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. W calosciowej formie zawartej w opracowaniu nadaje sie do
wykonania instalacji objetej projektem. Integralna czescia calego opracowania
jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutow i schemat instalacji zgodnie z
zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

.........................................

(podpis projektanta)
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7.2 Koncowe uwagi projektanta

Projekt wykonany zostal zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami, dostepna w
czasie projektowania wiedza techniczng i warunkami aktualnymi w dniu
oddania go Zamawiajacemu. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji musza
zosta¢c uzgodnione 2z przedstawicielami inwestora i zaakceptowane przez
projektanta. Wykonawca projektu zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy
wszystkich informacji uzyskanych w procesie projektowania, ktore maja wplyw
na bezpieczenstwo przedmiotowego obiektu.

7.3 RownowaznosSc rozwiazan

~Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione
do konkretnych producentow jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentow
nalezy traktowac jako shuzace do okreslenia parametrow przedmiotu zamowienia
poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie
urzadzen i materialow rownowaznych pochodzacych od innych wytworcéow nie
gorszych od wskazanych w projekcie oraz, Zze zagwarantuja dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametrow technicznych oraz beda posiadac¢ wszystkie
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania”.

7.4 Prowadzenie prac

W zwigzku z faktem iz projekt dotyczy obiektu istniejacego i wszystkie prace
beda wykonywane podczas normalnego funkcjonowania obiektu wykonawca
musi wzia¢ pod uwage wszytki czynniki pod uwage.

7.5 Rozbudowa

v' Kazda rozbudowa systemu w przysztoSci musi by¢ poprzedzona wykonaniem
projektu wykonawczego,

v Wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa musza by¢ uzgodnione z Inwesto-
rem i zespolem projektowym.

7.6 Uszczelnienia pozarowe

Po wykonaniu tras kablowych, przejscia kablowe nalezy uszczelni¢ pozarowo
masa o odpornosci nie nizszej niz dane przejScie. Po wykonaniu uszczelnien
nalezy = wykona¢ dokumentacje  powykonawcza  przejSC  pozarowych.
Dokumentacja musi zawierac:

v' Protokét z numeracja "kontrolek" dla poszczegélnych przejsé,
v'  Atesty zastosowanych materialow do uszczelnienia,
v" Protokét odbioru podpisany przez kierownika robét i inspektora.
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7.7 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza musi zawierac:

v

ANERN

NI NI N

Oswiadczenie wykonawcy, ze instalacja zostala wykonana zgodnie z projek-
tem, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz zasadami
wiedzy technicznej i Ze nadaje sie¢ do eksploatac;ji,

Ewentualne zmiany instalacji naniesione na rzuty i schematy instalacji od-
miennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych zmian,

W przypadku znaczacej ilosci zmian, lub stabej czytelnosci dokumentacji ze
zmianami wnoszonymi recznie dokumentacja powykonawcza czesci rysun-
kowej (rzuty i schematy) powinna zosta¢ wykonana, jako aktualizacja catko-
wita poszczegolnych rysunkow,

Notatke okreslajaca zmiany sprzetowe wniesione w stosunku do niniejszej
dokumentacji,

Atesty wszystkich uzytych elementow systemu i instalacji,

Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych ele-
mentow systemu,

Protokot szkolenia obshugi systemow,

Protokot pomiarow rezystancji izolacji kabli, testow i rozruchoéw,

Gwarancje dla wszystkich elementow systemu,

Instrukcje konserwacji.
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8 SPIS RYSUNKOW

PW-AR-01
PW-AR-02
PW-AR-03
PW-AR-04
PW-AR-05

PW-EL-01
PW-EL-02
PW-EL-03

PW-TT-01
PW-TT-02
PW-TT-03
PW-TT-04
PW-TT-05
PW-TT-06
PW-TT-07

PW-SAN-01
PW-SAN-02
PW-SAN-03
PW-SAN-04

Rzut piwnicy

Rzut parteru

Widok serwerowni — stan istniejacy
Widok serwerowni — zakres do wykonania
Widok serwerowni — aranzacja

Widok serwerowni
Schemat EL
Dukty w serwerowni

Widok serwerowni - SSWiN
Schemat blokowy SSWiN
Widok serwerowni - KD
Widok przejscia

Widok serwerowni - CCTV
Schemat blokowy CCTV
Widok szafy

Widok serwerowni

Schemat blokowy klimatyzacji
Widok podestu pod klimatyzatory
System przewietrzania
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