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RODZAJ
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O/NACZENIE KATALOGOWE
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Wymagania ochrony ppoz. — — - - - - - - - - -
Wspdtcz. przenik. ciepta U (max) 1! 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Wymiar otworu w murze 1 | So x Ho 2900 x 1000 1500 x 1000 944 x 1000 844 x 1000 1700 x 1000 3170 x 1000 1010 x 1000 1010 x 1000 1104 x 1000 1074 x 1000 1800 x 1000
Powierzchnia ogofem 2.78m" 1.43m° 1.06m° 0.84m° 1.62m° 5.05m’ 0.95m’ 0.63m" 1.06m° 1.03m° 1.72m"
Otwieralnosé okno stafe okno stafe
okno stafe okno stafe okno stafe okno stafe okno stafe okno stafe okno stafe okno stafe okno stafe
l0§¢ suma 11 2 9 §) 1 1 1 1 6 2 2
Lokalizac]a pom. 2.26, 2.28, 2.50, 2.52, 2.54, 2.56, 2.39, pom. 2.5/ Punkt pielegniarski pom. 2.2, 2.27, 2.29, 421, 472 pom. 2.51, 2.35, 2.3 pom. 2.25 pom. 2.20 pom. 2.18 pom. 2.1/ pom. 4.10, 4.16, 4.18, 4.25, 4.26, 4.28 pom. 4.19, 4.20 pom. 4.11
2.40, 2.40, 2.42, 2.43, 2.44, 4.20
Kolor — — — — — — — — — —
Szklenie szkfo bezpieczne bezbarwne (neutralne) — dobor zestawu wg oferty producenta
/7 szkio
REMONT POMIESZCZEN SZPITALNYCH ODDZIALOW ;
ODDZIALU CHIRURGI OGOLNEJ | ANESTEZJOLOGII , GINEKOLOGICZNO -
POLOZNICZEGO | NOWORODKOW, WEWNETRZNEGO oraz ODDZIALU DZIECIECEGO
Uwag
11 Maksymalny wspotczynnik prze— UL, KOPERNIKA 13,
nikania ciepfa dla okna — wyma- 32-100 PROSZOWICE
gania obowigzujgce na dzien
otrzymania decyzji pozwolenia na _7_5%
bud owe SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PROSZOWICACH
2 Wymiar otworu w murze dla okien
schodzgeyeh do poziomu posadzki PROJEKTANT .
podano od poziomu wykonczenio Z.U.P.H. HAZBUD Sp. Z.0.0.
posadzki. Podbudowe progow ul. Dukielska 83a
dostosowac do wybranego syst. 38-300 Gorlice
montazu oscieznicy. NIP 738-10-01-335
UWAGA: Okna rysowane od zewngtrz ZESPOLPROIEKTOWY
arch . Wojciech Haluch Upr.nr MPOIA /040/2013
UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie. arch. Tomasz Giadek
Podane wymiary podziafow, profili oraz grubosci tafli szklanych nalezy dostosowac do ostatecznie wybranego systemu, zachowujgc wymiary otworu w murze oraz gfowne podziafy,
ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ e DOWLAND - | e
WYKONAWCZY
1:50
ZESTAWIENIE STOLARKI —
OKIENNEJ 112016

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA
OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKRWNYCH




