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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlano- wykonawczy dla inwestyciji:
»REMONT POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALNYCH :
ODDZIALU CHIRURGI OGOLNEJ | ANESTEZJOLOGII , GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NOWORODKOW, WEWNETRZNEGO i ODDZIALU DZIECIECEGO”
Dz nr 1288/2 w Proszowicach

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

GLOWNY PROJEKTANT

Podstawa prawna : art.20 ust. pkt. 4. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z
2003 r. Nr 207. poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
ORAZ OCHRONY ZDROWIA

1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego,
2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych,

3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi,

4 Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas robot budowlanych, okreslajacych
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania,

5  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji szczegdlnie niebezpiecznych,

Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca sprawng
komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

7 Podsumowanie i zalecenia koncowe.
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy pn :
,REMONT POMIESZCZEN ODDZIALOW SZPITALNYCH :
ODDZIALU CHIRURGI OGOLNEJ | ANESTEZJOLOGII , GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO |
NOWORODKOW, WEWNETRZNEGO i ODDZIALU DZIECIECEGO”
Podczas prac budowlanych przewiduje sie nastepujace prace:
* prace wyburzeniowe
* demontaz i montaz armatury
* demontaz i montaz ceramiki
*demontaz wyktadzin podtogowych
* skucie fliz
* demontaz i montaz parapetow
* montaz rolet wewnetrznych
* prace murarskie, tynkarskie,
* prace malarskie,
* prace nad konstrukcja nosna,
* montaz wykonczenia Scian ,
* demontaz i montaz drzwi wewnetrznych,
* demontaz i montaz opraw oswietleniowych
* wykonanie wyktadzin elastycznych
* modernizacja instalacji wod-kan, CO, gazéw medycznych , wentylacji mechanicznej



2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Nieruchomos$¢ na ktorej projektowane jest powyzsze przedsiewziecie jest terenem zabudowanym przez
budynki nalezace do SPZOZ w Proszowicach .

3. WSKAZANIE ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWAZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUB ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowej dziatce nie ma znaczacych réznic terenu, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

* Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego — upadek,
potkniecie sig, poslizgniecie, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

* Murarz - upadek z wysokosci, uderzenie Srodkami materialnymi,
potkniecie sie, poslizgniecie, zaprészenie oczu,

* Inzynier budowy, kierownik robot, majster budowy - upadek, potkniecie, upadek ze schodow,
poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym
urzadzeniem elektrycznym.

* Wszelkie prace montazowe — skaleczenia, porazenia pradem

Czas wystepowania zagrozenia wynikat bedzie z postepu rob6t budowlanych na podstawie przyjetego
harmonogramu. Skala wystepowania wyzej wymienionych zagrozen mie$ci sie w akceptowalnej kategorii
ryzyka, przy zachowaniu podstawowych zasad BHP.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA2U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie i instruktaz pracownikéw winien zwrdci¢ uwage przede wszystkim na
konieczno$¢ przestrzegania rezimow termindw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikéw, tak
aby prace wykonywane byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane. Szczegolng uwage trzeba zwréci¢
na przestrzeganie podstawowych zasad BHP przez wszystkich pracownikéw, a ze wzmozong uwagg w
szczegblnosci pracownikow odpowiedzialnych za prace na rusztowaniu.

Kierownik budowy powinien przestrzega¢ prawidtowej organizacji pracy na budowie:
* bezpiecznego sktadowania sprzetu
* posiadanie odziezy ochronnej przez pracownikow: kaski, obuwie, odziez
* prawidtowego poruszania sie pracownikdw na terenie budowy
* prawidtowego przepustu sprzetu
wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych powinny by¢ wykonywane w stanie bez napigciowym.

Pracownicy powinni mie¢ przeprowadzone szkolenia stanowiskowe B.H.P przy kazdej zmianie
stanowiska pracy, a w przypadkach pracy dtugotrwatej, co najmie raz na tydzien. Szkolenia stanowiskowe
nalezy przeprowadza¢ na podstawie:

* okre$lenia zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
* w razie wystepowania zagrozenia bezzwtocznie przerwa¢ prace i opuscic teren zagrozony,
informujgc ustnie o grozeniu wszystkich pracownikow przebywajacych w zagrozonej strefie



* pracownicy po opuszczeniu zagrozone;j strefy zobowigzani sg do poinformowania kierownika budowy
0 niebezpieczenstwie

* prace w miejscu wystapienia zagrozenia mozna wznowi¢ po usunieciu przyczyn i potwierdzenia
przez kierownika budowy

* pracownik w razie wystapienia jakiegokolwiek zagrozenia powinien poinformowac o sytuacii
przetozonego, pracownik nie ma prawa przystapi¢ do wykonywania prac bez
wymaganego sprzetu ochrony osobistej obuwie ochronne stroj roboczy zakrywajacy
koniczyny kask rekawice szelki ochronne zabezpieczajace przed upadkiem okulary i maski
zabezpieczajace twarz i oczy przed elektronarzedziami sprzet ochronny dla spawaczy

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, U_MOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADKU POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne i organizacyjne powinny wynikaé ze szczegdtowego harmonogramu prac
budowlanych wykonywanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢
swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane $rodki
techniczne winny wynikac z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych .

Zatoga musi by¢ zapoznana z drogami ewakuacyjnymi i rozmieszczeniem sprzetu gasniczego na terenie
budowy. Kierownik robdt ma obowigzek zapozna¢ pracownikow z instrukcjg obstugi sprzetu gasniczego
zaraz po dostarczeniu na budowe. Na planie ewakuacji muszg by¢ zaznaczone ogolnodostepne miejsca,
z ktérych mozna wezwa¢ pomoc. Zaznajomienia pracownikdw z lokalizacjg apteczki pierwszej pomocy i
jej wyposazeniem oraz umiejscowieniem telefonu alarmowego.

Wszystkim pracq wysokosciowym oraz wykopom powinno towarzyszy¢ doktadne oznakowanie terenu
gdzie mozliwy jest dostep ludzi.

7. PODSUMOWANIE | ZALECENIA KONCOWE

Najistotniejszym problemem prac budowlanych bedzie jednoczesne wykonywanie réznego
rodzaju prac wysoko$ciowych i z tego tytutu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie
zabezpieczenie pracujgcych.

Gtéwny projektant:

ARCH. WOJCIECH HALUCH
MPOIA/040/2013 ; MP - 1917
Opracowat:

ARCH. TOMASZ GNIADEK
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1.

Opis stanu istniejacego:

ORIENTACUA
UN NI ALUA

Budynek pokazany na schemacie powyzej sktada sie z 6-ciu kondygnacji w tym jednej
podziemnej ( piwnica). Budynek w czesciach B na pierwszym pietrze oraz w czesciach A i B na
pietrze drugim, trzecim, czwartym objete sg planowanym remontem i poddane modernizaciji.
Dojscie do budynkdéw istniejgcymi drogami wewnetrznymi oraz istniejacymi chodnikami .
Wysoko$¢ budynku w najwyzszej czesci wynosi 12,94 .

Segmenty A,B,C wykonane zostaty w technologi tradycyjne; :

- stopy fundamentowe , fundamenty — zelbetowe

- $ciany fundamentowe i przyziemia — betonowe lub z cegty

- §ciany zewnetrzne — stupy zelbetowe z wypetnieniem

- stropy z ptyt prefabrykowanych

- dach - plyty korytkowe na $cianach z cegty

- Sciany dziatowe z cegly na zaprawie cementowe;,

- Stolarka okienna PCV

- Stolarka drzwiowa PCV, drewniana

- Posadzki - wylewka cementowa, lastriko wylewane na mokro, terrakota i ptytki PCV,
Instalacje wewnetrzne - wod.-kan., c.0., c.w.u., instalacja gazéw medycznych, elektryczna
oswietlenia i sity, telefoniczna.

Podstawowe dane liczbhowe

nazwa iloS¢ | jedn.
1 | Powierzchnia dziatki
- 1288/27 5,12 | ha

2 | Wysokos¢ zabudowy
e SEGMENTA 19,20 | m

3 | Powierzchnia kondygnacji budynku poddanego remontowi

o SEGMENT A ,B na wszystkich remontowanych
kondygnacjach 3234,93 | m?

Suma 3234,93 | m?




2. Opis stanu projektowanego:

Przy ustalaniu zakresu remontu w powigzaniu z dostosowaniem do nowej funkcji,
postuzono sie wytycznymi uzyskanymi od Inwestora. Stan techniczny oceniono na podstawie
inwentaryzacji , wizji lokalnej, oraz dokumentacji fotograficznej opracowanej przez autora
opracowania. W celu uzyskania informacji dotyczacych iloci zatrudnienia w poszczegélnych
jednostkach, potrzeb lokalowych i innych niezbednych wymagan, ktore musza by¢ spetnione, aby
Inwestor mogt prawidtowo funkcjonowa¢ w nowej przestrzeni wykorzystano materiaty zrodtowe,
oraz koncepcje funkcjonalno przestrzenng zaakceptowang przez inwestora. Przypisano
poszczegdlne pomieszczenia do jednostek organizacyjnych.
budynku, w ktorym wykonywany bedzie remont, wyposazony jest we wszystkie niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania instalacje jak :

- C.0. i c.w.u. - Z wlasnej kottowni , poprzez istniejgce przytacze,

- woda - z miejskiej sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze,
- energia elektryczna — z istniejacego przytacza,

- kanalizacja sanitarna i opadowa - w oparciu o istniejace przytacza,
- instalacja gazéw medycznych,

W REMONTOWANYCH POMIESZCZENIACH NIE WYDZIALANO DODATKOWEGO
POMIESZCZENIA WOZKO WANNY DLA PACJENTOW PONIEWAZ TAKIE JEDNO POMIESZCZENIE
ZNAJDUJE SIE W CZESCI PARTEROWEJ W IZBIE PRZYJEC | ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM
NIE MA POTRZEBY WYDZIALANIA DODATKOEGO POMIESZCZENIA WOZKO WANNY.

W REMONTOWANYCH ODDZIALACH W CALOSCI ZOSTALY ZLIKWIDOWANE KUCHENKI
ODDZIALOWE - SZPITAL | WSZYSTKIE ODDZIALY POSIADA PELEN CATERING .

3. Szczegbtowy program inwestycji:

Istniejace oddziaty szpitalne w budynku podanym remontowi zajmujg w cato$ci budynek
ztozony z segmentéw A, B,

Aby prawidtowo podzieli¢ istniejace pomieszczenia oraz zapewnic ich prawidtowe
funkcjonowanie w zgodnosci z przepisami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada
2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej wraz z zatgcznikami, konieczne byto
wyburzenie czesci $cianek dziatowych, nowe rozmieszczenie pokoi tdzkowych i takie wydzielenie
pomieszczen aby mozliwe byto prawidtowe ich funkcjonalne powigzanie. Konieczna byta zmiana
i zwigkszenie liczby sanitariatéw i dostosowanie ich do obowigzujacych wymogdw. Uktad
funkcjonalny wraz ze szczegétowym rozktadem pomieszczen przedstawiony jest w czeSci
rysunkowej opracowania .

Pomieszczenia w szpitalu sg dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych.



W zakresie instalacji remontowi poddane zostaty nastepujace elementy:

* Instalacje elektryczne i teledacyjnych oraz rozdzielni gtéwnej budynku

* Instalacje wod - kan

« C.O.

*  Gazéw medycznych

» Instalacja wentylacji mechaniczne;

Gtéwny projektant:
ARCH. WOJCIECH HALUCH
MPOIA/040/2013 ; MP - 1917

Opracowat:

ARCH. TOMASZ GNIADEK

Zakres robot w budynku:
al roboty demontazowe:

Likwidacja czeSci Scianek dziatowych zgodnie z opracowaniem projektowym,
Demontaz stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej w pomieszczeniach objetych
opracowaniem,

Przebicia otwordw drzwiowych w miejscach wskazanych w projekcie

Demontaz istniejgcych misek ustepowych , zlewozmywakow, umywalek itp.
Demontaz istniejgcej armatury

Demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych we wszystkich pomieszczeniach objetych
remontem

Demontaz czesci istniejacych instalacji wod — kan , co, gazéw medycznych zgodnie z
opracowaniami branzowymi

Skucie istniejacych ptytek ceramicznych na $cianach i podiogach

Demontaz istniejacych wyktadzin PCV

Demontaz istniejacych hydrantow wewnetrznych

Demontaz wszystkich parapetow

b/ roboty budowlane w budynku

Wykonanie nowych Scianek dziatowych z cegly gr.12cm lub pustakow z betonu
komorkowego gr.8.0 cm zgodnie z projektem architetury

Wypetnienie ubytkéw w Scianach po istniejgcych otworach

Wykonanie nowych nadprozy w nowoprojektowanych otworach zgodnie z
opracowaniem projektowym

Wydzielenie Sciankami dziatowymi nowych tazienek w salach chorych zgodnie z
dokumentacja

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z projektem architektury i zestawieniem



» Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat. IV , zatartych na
gtadko i szpachlowanych gtadzig gipsowa lub z ptyt G-K mocowanych na plackach
gipsowych,

* Montaz wyktadzin homogenicznych na $cianach do wysoko$ci 220 cm obejmujacej
rowniez fartuchy przyumywalkowe

» Montaz wyktadzin homogenicznych na podfogach we wszyskich pomieszczeniach

» Malowanie farbami satynowymi w kolorach uzgodnionych z inwestorem na etapie
wykonywania prac remontowych , farby muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia oraz winny umozliwia¢ ich mycie i dezynfekcje, np. firmy
Flugger (lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i
certyfikatow)

» Wykonanie w korytarzu zabezpieczenia $cian i wszystkich naroznikow $cian przed
uszkodzeniem wbzkami lub t6zkami szpitalnymi — listwy PCV firmy Acrovyn

* Modernizacja i przebudowa instalacji wewnetrznych zgodnie z dokumentacja branzowg

¢/ Dane materiatowe:

» tynki wewnetrzne - cementowo - wapienne, kat.lV, szpachlowane, lub z ptyt GK,

- podfogi i posadzki — we wszystkich pomieszczeniach wykonane z PCV z elastycznej

wyktadziny homogenicznej o parametrach :

TARKETT NORMA 43 lub réwnowazna o parametrach nie gorszych niz:

Grubos¢ catkowita — 2,0 mm ;Grubo$¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm ;Rodzaj pokrycia

podtogowego — Homogeniczna wykladzina winylowa. Typ | ;Zabezpieczenie — fabryczne

pokrycie warstwg PUR Reinforced ;Okres gwarancji — 10 lat ;Klasyfikacja uzytkowania - 34/43

Wyktadzina rozpraszajgca tadunek elektryczny — < 100Q ;Odpornos¢ na poslizg — R9 ; Waga -

nie wigksza niz 2,7 kg/im2

- Sciany we wszystkich pomieszczeniach wykonane z PCV z elastycznej wyktadziny

homogenicznej o parametrach

TARKETT MODUS lub rownowazna o parametrach nie gorszych niz:

Grubo$¢ catkowita — 1,2 mm ;Grubo$¢ warstwy uzytkowej — 1,2 mm

Okres gwarancji — 5 lat ;Zabezpieczenie powierzchni — Poliuretan PUR

 stolarka drzwiowa i okienna wewn. — drewniana wykonana na zamowienie np. firmy
DANA , DANPOL zgodnie z zataczona specyfikacja (lub réwnowazne z
zachowaniem parametréw technicznych )

W korytarzach oraz pozostatych pomieszczniech ogélnodostepnych zabezpieczenie
$cian i wszystkich naroznikow $cian przed uszkodzeniem wozkami lub tozkami
szpitalnymi — nalezy zastosowac¢ ptyty ochronne C/S Acrovyn ( badz rownowazne) o
gr. 2mm zabezpieczajace najbardziej narazong na uszkodzenia cze$¢ Sciany
odbojnice C/S Acrovyn model SCR80 ( badz rownowazne ) , narozniki model SO50
( badz rownowazne ) oraz odbojoporecze C/S Acrovyn model HRB35 ( badz
réwnowazne )

» Malowanie $cian wewnetrznych i sufitbw farbami satynowymi w kolorze biatym
powyzej wysoko$ci 220 ( ponad wyktadzinami ) , farby muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia oraz winny umozliwia¢ ich mycie i



dezynfekcje, nie gorsze niz firmy Flugger Flutex 10 (lub rownowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow)

*  Mury i wypetnienia wewngtrzne — pustaki ceramiczne , cegta kratdwka , pustaki z
betonu komorkowego lub ptyty G-K na ruszcie stalowym z wypetnieniem wetna
mineralng.

(W catym zespole pomieszczen oddziatowych nalezy stosowaé ptyty o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ — GKI np.KNAUF)

Na korytarzach do sufitow podwieszanych stosowa¢ ptyty Bioguard Acoustic
np.: Firmy Armstrong

* |zolacje przeciwwodne — folia EPDM lub izolacje ptynne

MODERNIZACJA DOTYCZY NASTEPUJACYCH POMIESZCZEN:

SEGMENT ,,B” POZIOM +3,39, 1 PIETRO, ODDZIAt. DZIECIECY

POMIESZCZENIE 2.1 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ | POM. 2.2 MAGAZYM BIELIZNY
BRUDNEJ

- wykonanie Scianki dziatowej gr. 12 cm zgodnie z opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczona specyfikacjq

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie scian i sufitow.

- skucie ptytek ceramicznych

- zerwanie wyktadziny PCW

- utozenie wyktadziny Tarkett Norma 43 oraz Modus ( lub réwnowaznej z zachowaniem
wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na wys.10cm

- demontaz i montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

POMIESZCZENIE 2.3 SEKRETARIAT

- wyburzenie istniejacej $cianki w pomieszczeniu zgodnie z opisem na rzutach

- demontaz i montaz projektowane;j stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjq
- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- wykonanie scianki dziatowej gr. 12 cm zgodnie z opisem na rzutach

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej podtynkowej

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki , armatury



- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny podtogowych

- utozenie wyktadziny homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub rdwnowaznej z zachowaniem
wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na wys.10cm

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie scian i sufitow.

- demontaz i montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz rolety okiennej wewnetrznej

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 2.4 SWIETLICA

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie scianki dziatowej gr. 12 cm zgodnie z opisem na rzutach

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczona specyfikacjg

- demontaz armatury i umywalki

- zerwanie terrakoty z posadzki

- zerwanie wyktadziny PCW

- wyréwnanie posadzki wylewkg samopoziomujacq

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie scian i sufitow.

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 2.5 WC ODWIEDZAJACYCH

- wykonanie scianek dziatowych zgodnie z opisem na rzutach

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, miski ustepowej, kratki
Sciekowe;

- montaz umywalki, armatury, miski ustepowej, kratki Sciekowej

- montaz uchwytéw i poreczy dla niepetnosprawnych

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm




- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie scian i sufitow.

- demontaz i montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

POMIESZCZENIE 2.6 POM. SOCJALNE RODZICOW

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjq

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do zlewu

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow.

- demontaz i montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 2.7 PRZEDSIONEK

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow.

- demontaz i montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

POMIESZCZENIE 2.8 POMIESZCZENIE PORZADKOWE

- wyburzenie istniejacych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami




- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczona specyfikacjg

- demontaz miski ustepowej

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do zlewu, kratki Sciekowe;

- montaz zlewozmywaka, armatury, kratki sciekowej

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie scian i sufitow.

- demontaz i montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

POMIESZCZENIE 2.9 BRUDOWNIK

- poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjq

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz istniejacej armatury , umywaleki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, ptuczka

- montaz umywalki, armatury, kratki $ciekowej

- skucie ptytek ceramicznych

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie scian i sufitow.

- demontaz i montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnikow i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz wentylatora wyciggowego

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 2.10 PRZEDSIONEK

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki , armatury




- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- skucie ptytek ceramicznych

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow.

- demontaz i montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

POMIESZCZENIE 2.11 PRYSZNIC

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutéw

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjq

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do prysznica, kratki Sciekowe;

- montaz prysznica, armatury, kratki $ciekowej

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie scian i sufitw.

- demontaz i montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem z branzowym CO

POMIESZCZENIE 2.12 t AZENKA DZIECI STARSZYCH

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczona specyfikacjg

- demontaz umywalek

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalek, misek ustepowych,

- montaz umywalek, misek ustepowych, armatury, kratki §ciekowej

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie scian i sufitw.




- demontaz i montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem z branzowym CO

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 2.13 GABINET PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczona specyfikacjg

- demontaz umywalek

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podejs¢ do umywalek

- montaz umywalek, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow.

- demontaz i montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 2.14 GABINET DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego i okna wewnetrznego

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutéw

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczona specyfikacjg

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, zlewu

- montaz umywalki, zlewozmywaka, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- przebicie stropu (miedzy p.+1 a p. +2) 255x500mm, przebicie stropu (miedzy p.+1 a p.+2)
360x760mm

- zerwanie wykfadziny PCW

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow




- demontaz i montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 2.15 POKOJ SOCJALNY

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutow

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- zabudowanie pionéw went.

- zamurowanie istniejgcych otwordw okien wewnetrznych

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do zlewu

- montaz zlewozmywaka, armatury

- zerwanie wykfadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 2.16 L AZIENKA PERSONELU

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, kratki Sciekowej

- montaz umywalki, prysznica, miski ustepowej, armatury

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow




- demontaz i montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

POMIESZCZENIE 2.17 SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

-montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- demontaz i montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

POMIESZCZENIE 2.18 POKOJ - 1 0S.

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutéw

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podejs¢ do umywalki, wanienki

- montaz umywalki, wanienki, armatury

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- demontaz i montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacja
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- zabudowa przewodow wentylacyjnych

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 2.19 SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutéw

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji




-montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

POMIESZCZENIE 2.20 POKOJ - 2 0S.

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutéw

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej i okiennej wewn. zgodnie z zatgczona specyfikacjg

- demontaz umywalek

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podejs¢ do umywalki, wanenki

- montaz umywalki, wanienki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- zabudowa przewodow wentylacyjnych

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 2.21 LAZIENKA RODZICOW

- wyburzenie istniejacych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczona specyfikacjg

- demontaz miski ustepowej

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, miski ustepowej, prysznica,
kratki Sciekowej




- montaz umywalki, miski ustepowej, prysznica, armatury, kratki $ciekowej

- zerwanie wykfadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

POMIESZCZENIE 2.22 SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

- wyburzenie istniejacych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- zerwanie wykfadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- instalacja wentylacji mechanicznej

- zabudowa przewodow wentylacyjnych

POMIESZCZENIE 2.23 IZOLATKA/POKOJ £ OZKOWY

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- wykonanie przytaczy wod-kan do wanienki

- montaz wanienki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie scian i sufitow




- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- instalacja wentylacji mechaniczne;

- zabudowa przewodéw wentylacyjnych

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 2.24 POM. HIGIENICZNO-SANITARNE IZOLATKI

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutéw

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

-montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- demontaz prysznica

- wykonanie przytaczy wod-kan do prysznica, umywalki, miski ustepowej, kratki sciekowe;

- montaz umywalki, miski ustepowej, prysznica, armatury, poreczy dla niepetnosprawnych, kratki
Sciekowe;

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- instalacja wentylacji mechanicznej

- zabudowa przewodéw wentylacyjnych

- montaz rolety okiennej wewnetrznej

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 2.25, 2.27, 2.29, 2.31, 2.33, 2.35 SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCZHOWA
- wykonanie nowej $cianki dziatowej pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej zgodnie z
zatgczona specyfikacjg

- demontaz umywalki, wanienki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )




- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

POMIESZCZENIE 2.26, 2.28, 2.30, 2.32, 2.34, 2.36

- wykonanie nowej scianki dziatowej pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej zgodnie z
zatgczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, wanienki

- montaz umywalki, wanienki, armatury

- zerwanie wyktadziny PCW

- utozenie wyktadziny Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z zachowaniem wszystkich
parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotow na wys.10cm

- wykonac¢ fartuchy z oktadziny Sciennej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 160 cm od
posadzki i szeroko$ci minimum 60 cm poza ich obrys ( lub rownowaznej z zachowaniem
wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz rolety okiennej wewnetrznej

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 2.37 PUNKT PIELEGNIARSKI

- wyburzenie istniejacych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- demontaz stolarki drzwiowej

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

-montaz projektowanej stolarki okiennej wewnetrznej zgodnie z zatgczona specyfikacjg

- zerwanie terrakoty z posadzki

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- przebicie na pion z tlenem do piwnic i przebicie na wyzsze kondygnacje

POMIESZCZENIE 2.38 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY




- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do zlewu

- montaz zlewozmywaka, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- przebicie stropu (miedzy p.+1 a p.+2) 702.5x360mm

- zabudowanie pionéw went.

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz rolety okiennej wewnetrznej

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45 POKOJ DZIECI OD 3 LAT

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej i okiennej wewn. zgodnie z zatgczona
specyfikacjg

- demontaz umywalki

- montaz nowej umywalki, armatury

- zerwanie wyktadziny PCW

- wykonac¢ fartuchy z oktadziny Sciennej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 160 cm od
posadzki i szeroko$ci minimum 60 cm poza ich obrys ( lub rownowaznej z zachowaniem
wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )

- utozenie wyktadziny Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z zachowaniem wszystkich
parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotow na wys.10cm

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 2.46 POKOJ LEKARZY

- wyburzenie istniejgcej scianki w pomieszczeniu zgodnie z opisem na rzutach

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami
- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji




- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- demontaz umywalki

- zerwanie wyktadziny PCW

- utozenie wyktadziny Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z zachowaniem wszystkich
parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotow na wys.10cm

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz rolety okiennej wewnetrznej

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 2.47 L AZIENKA

- wyburzenie istniejgcej scianki w pomieszczeniu zgodnie z opisem na rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, miski ustepowej, prysznica,
kratki sciekowej

- montaz umywalki, miski ustepowej, prysznica, armatury, kratki ciekowej

- zerwanie wyktadziny PCW

- utozenie wyktadziny Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z zachowaniem wszystkich
parametrow technicznych i certyfikatéw ) z wywinieciem cokotéw na wys.10cm

- utozenie okfadziny Sciennej Tarkett Modus na Scianach do wysokosci 2.05 m ( lub rownowazne;j
z zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow )

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego zgodnie z projektem branzowym

POMIESZCZENIE 2.48 GABINET ORDYNATORA

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami

- poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjq

- demontaz umywalki

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz rolety okiennej wewnetrznej

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 2.K1, 2.K2, 2.K3, 2.K5 KORYTARZ i 2.K4 KORYTARZ - SLUZA
- demontaz stolarki w pom. 2.K4 Korytarz — $luza




- montaz stolarki pomiedzy pom. 2.K4 a 2.K3 zgodnie z zatgczona specyfikacjg

- demontaz i montaz nowych skrzynek elektrycznych El 60

- wyburzenie istniejacej $cianki w pomieszczeniu 2.K5

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO w pomieszczeniu
2.K5

- montaz skrzyni zaworowo-informacyjnej dla tlenu i prézni — w pom. 2.K5, 2.K4

- zerwanie wykfadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie $cian

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- sufit podwieszony obnizony o 15 cm wykonany z ptyt Bioguard Acoustic np.: Firmy

Armstrong

- montaz odbojnic C/S Acrovyn model SCR80 ( badz rbwnowazne ) - zgodnie z wytycznymi
producenta

- montaz naroznikéw zewnetrznych C/S Acrovyn model SO50 ( badZ rbwnowazne ) - zgodnie z
wytycznymi producenta

- montaz odbojoporeczy C/S Acrovyn model HRB35 ( badz réwnowazne ) - zgodnie z
wytycznymi producenta

POMIESZCZENIE 2.KL KLATKA SCHODOWA

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej El 60 zgodnie z zataczona specyfikacjq
- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetow

SEGMENT ,,A, B, C (fragment)” POZIOM +6,80, 2 PIETRO, ODDZIAL
CHOROB WEWNETRZNYCH, MESKI | DAMSKI

POMIESZCZENIE 3.1a WYSItKOWE EKG

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- zerwanie posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )




- demontaz i montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie scian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 3.1b USG, EKG

- wyburzenie istniejgcej scianki dziatowej zgodnie z opisem na rzutach

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjq

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki , armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow.

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 3.2 POKOJ ODDZIALOWE.J | DIETETYK

- wyburzenie istniejacych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutow

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczona specyfikacjg

- demontaz umywalek

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki , armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- demontaz i montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych




- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO
- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 3.3 CZYSTA POSCIEL

- wyburzenie istniejacych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutow

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

-montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

POMIESZCZENIE 3.4 POM. SOCJALNE PACJENTOW, PERSONELU — SALA ODWIEDZIN

- przesuniecie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjq

- demontaz zlewozmywaka

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do zlewu

- montaz zlewozmywaka, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikow i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 3.5 BRUDOWNIK

- przesuniecie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczona specyfikacjg

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm




- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, ptuczka

- montaz umywalki, armatury, kratki $ciekowej

- skucie ptytek ceramicznych

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow.

- demontaz i montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz wentylatora wyciggowego

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 3.6 POM. PORZADKOWE/GOSPODARCZE

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjq

- demontaz miski ustepowej

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do zlewu, kratki Sciekowe;

- montaz zlewozmywaka, armatury, kratki Sciekowej

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- demontaz i montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

POMIESZCZENIE 3.7 PRZEDSIONEK

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjq

- zerwanie lastrico z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie




- malowanie Scian i sufitow
- demontaz i montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

POMIESZCZENIE 3.8

- wyburzenie istniejacej $cianki dziatowej pomigedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczona specyfikacjg

- zerwanie posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do prysznica, kratki Sciekowe;

- montaz prysznica, armatury, kratki $ciekowej

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

POMIESZCZENIE 3.9

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczona specyfikacjg

- demontaz i montaz nowych misek ustepowych

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalek, kratki Sciekowej

- montaz umywalek, armatury, kratki $ciekowej

- zerwanie posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 3.10 WC ODWIEDZAJACYCH

- wyburzenie istniejgcej scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji




- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podejs¢ do umywalki, miski ustepowej, kratki
Sciekowe;

- montaz umywalki, armatury, miski ustepowej, kratki Sciekowej

- montaz uchwytéw i poreczy dla niepetnosprawnych

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie scian i sufitow.

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

POMIESZCZENIE 3.11 MAGAZYN BRUDNY

- wyburzenie istniejacej scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutéw

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

-montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

POMIESZCZENIE 3.12 DYZURKA PIELEGNIAREK

- wyburzenie istniejgcej scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym




- szpachlowanie, tynkowanie
- malowanie scian i sufitow
- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 3.13 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY

- wyburzenie czesci istniejgcej Sciany pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutéw

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do zlewu

- montaz zlewozmywaka, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- przebicie stropu (miedzy p.+2 a p.+3) 360mm x 760mm

- przebicie stropu (miedzy p.+2 a p.+3) 255mm x 500mm

- miejscowe obnizenie do wys. 2,65 pod zabudowe przewoddw wentylacyjnych

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 3.14 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

- wyburzenie istniejacej $cianki pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach

- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutow

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczona specyfikacjg

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych




- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO
- zabudowa pionu wentylacyjnego

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 3.15 MAGAZYN SPRZETU

- przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie Sciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjq

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- zerwanie wykfadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

POMIESZCZENIE 3.16 POKOJ 2 - 0S.

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego

- przesuniecie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjq

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikow i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetéw




POMIESZCZENIE 3.17 L AZIENKA

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

-montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, miski ustepowej,
kratki Sciekowej

- montaz umywalki, prysznica, miski ustepowej, armatury, kratki Sciekowe;

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

POMIESZCZENIE 3.18 POKOJ 1 - OS.

- wyburzenie istniejgcej scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjq

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- - demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjg
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 3.19, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, 3.27, 3,28 POKOJ 3i4 - 0S.

- wyburzenie czesci istniejgcej scianki dziatowej pomigdzy pomieszczeniami zgodnie z opisem
na rzutach

- przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjq




- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- przebicie stropu (miedzy p.+2 a p.+3) 390mm x 350mm [dotyczy pom. 3.22]

- przebicie stropu (miedzy p.+2 a p.+3) 350mm x 390mm [dotyczy pom. 3.24]

- obudowanie pionu wentylacyjnego [dotyczy pom. 3.22 i 3.24]

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 3.20, 3.23, 3.26, 3.29 L AZIENKA

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadprozy zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, miski ustepowej,
pisuaru, kratki Sciekowej zgodnie z opisem na rzutach

- montaz umywalki, prysznica, miski ustepowej, pisuaru, armatury, kratki $ciekowej zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz uchwytéw i poreczy dla niepetnosprawnych [dotyczy pom. 3.29]

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

POMIESZCZENIE 3.30 POKOJ LEKARZY

- wyburzenie istniejgcej scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach




- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutow

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- demontaz umywalek

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 3.31 Lt AZIENKA

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, miski ustepowej,
kratki sciekowej

- montaz umywalki, prysznica, miski ustepowej, armatury, kratki Sciekowe;

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

POMIESZCZENIE 3.32 GABINET ORDYNATORA

- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW




- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 3.33 POKOJ

- zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrznej

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 3.34 POKOJ 2 - 0S.

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutéw

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- demontaz umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu




POMIESZCZENIE 3.35 L AZIENKA

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, miski ustepowej,
bidetu, kratki Sciekowe;

- montaz umywalki, armatury, prysznica, miski ustepowej, bidetu, kratki ciekowej

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

POMIESZCZENIE 3.36, 3.37, 3.9, 3.40 POKOJ 3 - 0S.

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- przesuniecie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikow i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetéw




POMIESZCZENIE 3.38 L AZIENKA

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadprozy zgodnie z projektem konstrukcji

-montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, miski ustepowe;j,
bidetu, kratki Sciekowe;

- montaz umywalki, armatury, prysznica, miski ustepowej, bidetu, kratki ciekowej

- montaz uchwytéw i poreczy dla niepetnosprawnych

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz grzejnikow i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

POMIESZCZENIE 3.42, 3.44 POKOJ 1 - OS.

- wyburzenie istniejgcej Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 3.43 Lt AZIENKA

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadprozy zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, miski ustepowej,
kratki sciekowej

- montaz umywalki, armatury, prysznica, miski ustepowej, kratki ciekowe;




- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

POMIESZCZENIE 3.45 POM. PORZADKOWE

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutéw

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do zlewu, kratki Sciekowe;

- montaz zlewozmywaka, armatury, kratki sciekowej

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

POMIESZCZENIE 3.46 BRUDOWNIK

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- przesuniecie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- demontaz miski ustepowej

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podejs¢ do umywalki, kratki Sciekowej,

- montaz umywalki, armatury, kratki $ciekowej

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow




- montaz rolety okiennej wewnetrznej
- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO
- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 3.47 PRZDSIONEK

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- przesuniecie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- demontaz miski ustepowej

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podejs¢ do umywalek

- montaz umywalek, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

POMIESZCZENIE 3.48 PRYSZNIC

- wyburzenie istniejgcej scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- demontaz miski ustepowej

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podejs¢ do prysznica, kratki Sciekowe;

- montaz prysznica, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie projektem branzowym CO

POMIESZCZENIE 3.49 t AZIENKA PERSONELU

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq
- demontaz umywalki

- montaz misek ustepowych, kratki $ciekowej

- skucie ptytek ceramicznych ze $cian

- zerwanie terrakoty z posadzki




- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

POMIESZCZENIE 3.50 L AZIENKA PACJENTOW D.

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, miski ustepowe;j,
kratki sciekowej

- montaz umywalki, prysznica, miski ustepowej, armatury, kratki Sciekowe;

- montaz uchwytéw i poreczy dla niepetnosprawnych

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 3.51 POM. NA BRUDNA POSCIEL

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie Scianek dziatowych zgodnie z opisem na rzutach

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutéw

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

-montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- demontaz prysznica

- skucie ptytek ceramicznych ze Scian

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm




- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie scian i sufitow

POMIESZCZENIE 3.52 DYZURKA PIELEGNIAREK

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowe;j

- demontaz umywalki

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

POMIESZCZENIE 3.53 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

-montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego wraz z modernizacjg
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 3.54 POKOJ SOCJALNY

- wyburzenie otworu na przejscie w istniejacej Sciance pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- wykonanie nowej scianki dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, zlewu




- montaz umywalki, zlewozmywaka, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie projektem z branzowym CO

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 3.56 WC ODWIEDZAJACYCH

- wykonanie nowej $cianki dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- wyburzenie cze$ci Scianki dziatowej pomigdzy pomieszczeniami, wykonanie nowego otworu
drzwiowego wg rzutow

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

-montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, miski ustepowej, kratki
Sciekowe;

- montaz umywalki, armatury, miski ustepowej, kratki $ciekowej

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- montaz uchwytéw i poreczy dla niepetnosprawnych

- montaz rolety okiennej wewnetrznej

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 3.K1, 3.K2, 3.K3 KORYTARZ

- demontaz stolarki w pom. 3.K1 Korytarz

- demontaz i montaz nowych skrzynek elektrycznych EI 60

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz skrzyni zaworowo-informacyjnej dla tlenu i prézni — w pom. 3.K1, 3.K3

- zerwanie wyktadziny PCW z pom. 3.K1, 3.K2

- zerwanie terrakoty z posadzki z pom. 3.K3

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )




- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie scian

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- sufit podwieszony obnizony o 15 cm wykonany z ptyt Bioguard Acoustic np.: Firmy
Armstrong

- montaz odbojnic C/S Acrovyn model SCR80 ( badz rownowazne ) - zgodnie z wytycznymi
producenta

- montaz naroznikéw zewnetrznych C/S Acrovyn model SO50 ( badz rbwnowazne ) - zgodnie z
wytycznymi producenta

- montaz odbojoporeczy C/S Acrovyn model HRB35 ( badz réwnowazne ) - zgodnie z
wytycznymi producenta

POMIESZCZENIE 3.KL1, 3.KL2 KLATKA SCHODOWA

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie Sciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej El 60 zgodnie z zataczona specyfikacjq
- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetow

SEGMENT ,,A, B” POZIOM +10,20, 3 PIETRO, ODDZIAt
GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZY

POMIESZCZENIE 4.1 BRUDOWNIK

- wyburzenie cze$ci $cianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na rzutach

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- demontaz umywalki

- montaz nowej umywalki, armatury, kratki Sciekowe;

- skucie ptytek ceramicznych ze Scian

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikow i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz wentylatora wyciggowego

- demontaz i montaz parapetow




POMIESZCZENIE 4.2 POM. PORZADKOWE/GOSPODARCZE

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- demontaz miski ustepowej

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do zlewu, kratki Sciekowe;

- montaz zlewozmywaka, armatury, kratki Sciekowej

- skucie ptytek ceramicznych ze Scian

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

POMIESZCZENIE 4.3 PRZESIONEK

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$s¢ do umywalek

- montaz umywalek, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- skucie ptytek ceramicznych ze $cian

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

POMIESZCZENIE 4.4 PRYSZNIC

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach




- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do prysznica

- montaz prysznica, armatury

- skucie ptytek ceramicznych ze Scian

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

POMIESZCZENIE 4.5 L AZIENKA PERSONELU

- poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- demontaz umywalki, misek ustepowych

- montaz nowych misek ustepowych, kratki $ciekowe;

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- skucie ptytek ceramicznych ze Scian

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 4.6 POM. SOCKALNE PERSONELU

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego i okiennego

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutéw

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- demontaz umywalek, prysznicy

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do zlewu




- montaz zlewozmywaka, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- zerwanie wyktadziny PCW

- wyréwnanie posadzki wylewkg samopoziomujacq

- skucie ptytek ceramicznych ze Scian

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 4.7 POM. NA CZYSTA POSCIEL

- przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- zerwanie wykfadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

POMIESZCZENIE 4.8 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY

- wyburzenie istniejacej $cianki dziatowej pomigedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- zerwanie wykfadziny PCW

- ufozenie wyktadziny poditogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrznej

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO




- przebicie stropu (miedzy p.+3 a p.+4) 255mm x 500mm

- przebicie stropu (miedzy p.+3 a p.+4) 360mm x 760mm

- zabudowa pionu wentylacyjnego

- miejscowe obnizenie do wys. 2,65 pod zabudowe przewoddw wentylacyjnych
- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 4.9 DYZORKA PIELEGNIAREK

- wyburzenie istniejacej $cianki dziatowej pomigdzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 4.10 PRZEDSIONEK

- zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutow

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, wanienki

- montaz umywalki, armatury, wanienki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

POMIESZCZENIE 4.11 POKOJ NOWORODKOW OBSERWOWANYCH
- wyburzenie istniejgcej scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach




- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z zatgczong
specyfikacjg

- zerwanie wykfadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 4.12 POKOJ 1 - OS.

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomigedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowej scianki dziatowej pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego

- przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, wanienki

- montaz umywalki, armatury, wanienki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- zerwanie terrakoty z posadzki

- wyrdwnanie posadzki wylewka samopoziomujacq

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikow i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 4.13 LAZIENKA




- wyburzenie istniejacej $cianki dziatowej pomigedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

-montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, miski ustepowej,
kratki Sciekowej

- montaz umywalki, armatury, prysznica, miski ustepowej, kratki Sciekowe;

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 4.14 POM. NA BRUDNA POSCIEL

- wyburzenie istniejgcej scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

POMIESZCZENIE 4.15 POKOJ NEONATOLOGA

- wyburzenie istniejgcej scianki zgodnie z opisem na rzutach

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- zamurowanie istniejgcego otworu okiennego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq
- demontaz umywalki




- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 4.16, 4.18, 4.23, 4.25, 4.26, 4.28 POKOJ 2 - 0S.

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- przesunigcie i poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie sciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- demontaz umywalek

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, wanienki

- montaz nowej umywalki, wanienki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

POMIESZCZENIE 4.17, 4.24, 4.27 L AZIENKA

- wyburzenie istniejgcej scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wyburzenie cze$ci Scianki dziatowej pomigdzy pomieszczeniami, wykonanie nowego otworu
drzwiowego wg rzutow




- montaz nadprozy zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, miski ustepowej,
bidetu, kratki Sciekowe;

- montaz umywalki, armatury, prysznica, miski ustepowej, bidetu, kratki ciekowej

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- miejscowe obnizenie do wys. 2,65 pod zabudowe przewoddw wentylacyjnych (dot. Pom. 4.23)

POMIESZCZENIE 4.19, 4.21 SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki okienno-drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjg
- demontaz umywalki (dot. Pom. 4.21)

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki (dot. Pom. 4.19)

- montaz nowej umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- instalacja przewodow wentylacyjnych

- obnizenie stropu do wys. 2,75m

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 4.20, 4.22 POKOJ NOWORODKOW — INTENSYWNA OPIEKA

- demontaz i montaz projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zatgczong
specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do wanienki

- montaz wanienki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm




- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrznej

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- instalacja przewodow wentylacyjnych

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 4.29 GABINET ODDZIALOWEJ

- przesuniecie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 4.30 GABINET LEKARZY

- przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;




- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO
- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 4.31 SEKRETARIAT

- przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- demontaz umywalki

- montaz nowej umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 4.32 GABINET ORDYNATORA

- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutow

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 4.33 POKOJ 5 - 0S., 4.35 POKOJ 4 - 0S., 4.37 POKOJ 3 - 0S.,

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego (dot. Pom. 4.33)

- przesuniecie i poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie Sciany
- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji (dot. Pom. 4.35, 4.37)




- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjg

- demontaz umywalki

- demontaz miski ustepowej (dot. Pom. 4.37)

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 4.34, 4.36 L AZIENKA

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji (x2 dot. Pom. 4.36)

-montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- demontaz umywalki (dot. Pom. 4.34)

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, miski ustepowej,
bidetu, kratki Sciekowe;

- montaz umywalki, armatury, prysznica, miski ustepowej, bidetu, kratki ciekowej

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

POMIESZCZENIE 4.38 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

- wyburzenie istniejgcej scianki zgodnie z opisem na rzutach

- wykonanie nowej $cianki dziatowej pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg




- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalek, zlewu

- montaz umywalek, armatury, zlewozmywaka

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 4.39 POKOJ 1 - 0S., 4.41 POKOJ 2 - 0S

- wyburzenie istniejacych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego (dot. Pom. 4.41)

- przesuniecie i poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie Sciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki (dot. Pom. 4.39)

- zerwanie wyktadziny PCW (dot. Pom. 4.41)

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 4.40 £ AZIENKA
- wyburzenie istniejacej Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach




- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadprozy zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, miski ustepowej,
bidetu

- montaz umywalki, armatury, prysznica, miski ustepowej, bidetu

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- zerwanie wyktadziny PCW

- wyrdwnanie posadzki wylewka samopoziomujacq

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 4.42 PRZEDSIONEK

- wyburzenie istniejacej $cianki zgodnie z opisem na rzutach

- wykonanie nowej scianki dziatowej pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

POMIESZCZENIE 4.43 POM. PORZADKOWE

- wykonanie nowej $cianki dziatowej pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

-montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do zlewu, kratki Sciekowe;

- montaz zlewozmywaka, armatury, kratki Sciekowej

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm




- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

POMIESZCZENIE 4.44 BRUDOWNIK

- poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- demontaz misek ustepowych

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, kratki Sciekowej

- montaz umywalki, armatury, kratki ciekowej

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- skucie ptytek ceramicznych ze $cian

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikow i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz wentylatora wyciggowego

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 4.45 POM. NA BRUDNA POSCIEL

- wyburzenie istniejacej $cianki zgodnie z opisem na rzutach

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjg

- demontaz miski ustepowej

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow




POMIESZCZENIE 4.46 PRZEDSIONEK

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutow

- montazy nadproza zgodnie z projektem konstrukcii

-montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- demontaz prysznicow

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny poditogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

POMIESZCZENIE 4.47 PRYSZNIC

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do prysznica

- montaz prysznica

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

POMIESZCZENIE 4.48 L AZIENKA PERSONELU

- wyburzenie istniejgcej scianki zgodnie z opisem na rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- demontaz umywalek

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, misek ustepowych

- montaz nowych umywalki, armatury, misek ustepowych

- zerwanie terrakoty z posadzki




- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- skucie ptytek ceramicznych ze $cian

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikow i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 4.49 DYZURKA PIELEGNIAREK

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- demontaz umywalki

- montaz nowej umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

POMIESZCZENIE 4.50 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY

- wykonanie nowej $cianki dziatowej pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikow i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetéw




POMIESZCZENIE 4.51 POKOJ BADAN

- wyburzenie istniejacych Scianek dziatowych pomigedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- przesuniecie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjg

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny poditogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikow i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 4.52 WC ODWIEDZAJACYCH

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- demontaz umywalki, miski ustepowej

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, miski ustepowej, kratki
Sciekowe;

- montaz umywalki, armatury, miski ustepowej, kratki Sciekowej

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz uchwytéw i poreczy dla niepetnosprawnych

POMIESZCZENIE 4.K1, 4.K2 KORYTARZ




- demontaz stolarki w pom. 4.K2 Korytarz

- demontaz i montaz nowych skrzynek elektrycznych El 60

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO (x2 dot. Pom.
4.K2)

- montaz skrzyni zaworowo-informacyjnej dla tlenu i prozni

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie scian

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- sufit podwieszony obnizony o 15 cm wykonany z ptyt Bioguard Acoustic np.: Firmy

Armstrong

- montaz odbojnic C/S Acrovyn model SCR80 ( badz rownowazne ) - zgodnie z wytycznymi
producenta

- montaz naroznikéw zewnetrznych C/S Acrovyn model SO50 ( badZ rownowazne ) - zgodnie z
wytycznymi producenta

- montaz odbojoporeczy C/S Acrovyn model HRB35 ( badz réwnowazne ) - zgodnie z
wytycznymi producenta

POMIESZCZENIE 4.KL1, 4.KL2 KLATKA SCHODOWA

- poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie Sciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej El 60 zgodnie z zataczona specyfikacjq
- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetow

SEGMENT ,,A, B” POZIOM +13,60, 4 PIETRO, ODDZIAt CHIRURGI
OGOLNEJ

POMIESZCZENIE 5.1 POKOJ LEKARZY

- przesuniecie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutéw

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm




- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 5.2 t AZIENKA

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- demontaz umywalek

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, miski ustepowe;j,
kratki Sciekowej

- montaz umywalki, armatury, prysznica, miski ustepowej, kratki ciekowe;

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 5.3 POM. NA BRUDNA POSCIEL

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutow

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

POMIESZCZENIE 5.4 POM. SOCJALNE PACJENTOW




- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- przesuniecie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do zlewu

- montaz zlewozmywaka, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 5.5 PRZEDSIONEK

- przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- wykonanie nowej $cianki dziatowej pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- demontaz umywalki

- zerwanie posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

POMIESZCZENIE 5.6 BRUDOWNIK

- demontaz umywalki

- montaz nowej umywalki, armatury, kratki Sciekowej

- wykonac¢ fartuchy z oktadziny Sciennej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 160 cm od
posadzki i szeroko$ci minimum 60 cm poza ich obrys ( lub rownowaznej z zachowaniem
wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )

- zerwanie posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm




- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz wentylatora wyciggowego

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 5.7 POM. PORZADKOWE

- wyburzenie istniejgcej scianki zgodnie z opisem na rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- demontaz miski ustepowej

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do zlewu

- montaz zlewozmywaka, armatury

- zerwanie posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

POMIESZCZENIE 5.8 PRZEDSIONEK

- wyburzenie istniejacej $cianki dziatowej pomigedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego

- poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- demontaz miski ustepowej

- zerwanie terrakoty z posadzki

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

POMIESZCZENIE 5.9 Lt AZIENKA PERSONELU




- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- demontaz misek ustepowych

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalek, misek ustepowych, kratki
Sciekowe;

- montaz umywalek, armatury, misek ustepowych, kratki Sciekowej

- skucie ptytek ceramicznych ze $cian

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 5.10 PRYSZNIC

- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego

- wyburzenie cze$ci Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami, wykonanie nowego otworu
drzwiowego wg rzutéw

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do prysznica

- montaz umywalki, prysznica

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

POMIESZCZENIE 5.11 WC ODWIEDZAJACYH

- wyburzenie cze$ci Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami, wykonanie nowego otworu
drzwiowego wg rzutéw

- wykonanie nowej $ciany dziatowej pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- demontaz umywalek




- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, miski ustepowej, kratki
Sciekowe;

- montaz umywalki, armatury, miski ustepowej, kratki ciekowej

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz uchwytéw i poreczy dla niepetnosprawnych

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 5.12 PUNKT PIELEGNIARSKI

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- demontaz umywalki, prysznica

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- zerwanie wyktadziny PCW

- wyrdwnanie posadzki wylewka samopoziomujacq

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

POMIESZCZENIE 5.13 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego

- zerwanie wyktadziny PCW




- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- przebicie stropu (miedzy p.+4 a poddaszem 255m x 500mm)

- przebicie stropu (miedzy p.+4 a poddaszem 360m x 760mm)

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 5.14 POKOJ SOCJALNY

- przesuniecie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do zlewu

- montaz zlewozmywaka, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 5.15 POKOJ 3 - 0S.

- wyburzenie istniejacej $cianki dziatowej pomigedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- zamurowanie istniejgcych otwordw drzwiowych

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych wg rzutow

- montaz nadprozy zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm




- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 5.16 Lt AZIENKA

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutéw

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, miski ustepowe;j,
kratki sciekowej

- montaz umywalki, armatury, prysznica, miski ustepowej, kratki Sciekowe;

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrznej

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 5.17 SKLADZIK

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW




- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

POMIESZCZENIE 5.18 POM. NA CZYSTA POSCIEL

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutéw

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- demontaz umywalki

- zerwanie wykfadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

POMIESZCZENIE 5.19 L AZIENKA

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- wyburzenie cze$ci Scianki dziatowej pomigdzy pomieszczeniami, wykonanie nowego otworu
drzwiowego wg rzutow

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, miski ustepowej,
kratki Sciekowej

- montaz umywalki, armatury, prysznica, miski ustepowej, kratki $ciekowe;

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz uchwytéw i poreczy dla niepetnosprawnych

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 5.20 POKOJ 1 - OS.
- przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany




- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- demontaz umywalki

- montaz nowej umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 5.21, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, 5.29 POKOJE 2i 3 - OS.

- wyburzenie istniejgcej scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- przesuniecie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- demontaz umywalki

- montaz nowej umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny poditogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 5.22, 5.25, 5.28 £ AZIENKA

- wyburzenie istniejacej $cianki dziatowej pomigedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- wykonanie nowych otwordw drzwiowych wg rzutow

- montaz nadprozy zgodnie z projektem konstrukcji

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, miski ustepowej,
pisuaru, kratki Sciekowe;




- montaz umywalki, armatury, prysznica, miski ustepowej, pisuaru, kratki $ciekowej

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz uchwytow i poreczy dla niepetnosprawnych (dotyczy pom. 5.28)

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

POMIESZCZENIE 5.30 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalek, zlewu

- montaz umywalek, zlewozmywaka, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 5.31 POKOJ BADAN

- wyburzenie istniejacej $cianki zgodnie z opisem na rzutach

- przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjg

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz nowej umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW




- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 5.32 GABINET ODDZIALOWEJ

- przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjq

- demontaz umywalki

- montaz nowej umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrznej

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

POMIESZCZENIE 5.33 SEKRETARIAT

- wyburzenie istniejgcej Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie $ciany

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutow

- montaz nadprozy zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrznej

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO




- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 5.34 GABINET ORDYNATORA

- wyburzenie istniejgcej scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutéw

- montaz nadprozy zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 5.35 GABINET LEKARSKI

- wyburzenie czeSci istniejgcej Scianki zgodnie z opisem na rzutach

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- demontaz umywalki

- montaz nowej umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 5.36, 5.38, 5.39, 5.41 POKOJE 3 i4 - OS.

- wyburzenie czes$ci Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami, wykonanie nowego otworu
drzwiowego wg rzutow

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach




- przesuniecie i poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie Sciany

- montaz nadprozy zgodnie z projektem konstrukcii

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 5.37, 5.40 L AZIENKA

- wyburzenie cze$ci Scianki dziatowej pomigdzy pomieszczeniami, wykonanie nowego otworu
drzwiowego wg rzutow

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadprozy zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, miski ustepowej,
kratki sciekowej

- montaz umywalki, armatury, prysznica, miski ustepowej, kratki $ciekowe;

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz uchwytéw i poreczy dla niepetnosprawnych (dot. Pom. 5.37)

POMIESZCZENIE 5.42, 5.45 POKOJ 1 - 0S.

- wyburzenie istniejgcej Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach (dot. Pom. 5.45)

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach (dot. Pom. 5.45)

- przesuniecie i poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie Sciany
- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutow, wyburzenie Sciany




- montaz nadprozy zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki (dot. Pom. 5.45)

- zerwanie wykfadziny PCW

- wyrownanie posadzki wylewkg samopoziomujacg (dot. Pom. 5.45)

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 5.43 Lt AZIENKA

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutdw, wyburzenie Sciany

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadprozy zgodnie z projektem konstrukcji

-montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, prysznica, miski ustepowej,
kratki Sciekowej

- montaz umywalki, armatury, prysznica, miski ustepowej, kratki Sciekowej

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wykfadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolety okiennej wewnetrzne;

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu




POMIESZCZENIE 5.44 POM. GOSPODARCZE

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutdw, wyburzenie Sciany

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- demontaz umywalki

- zerwanie wyktadziny PCW

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

POMIESZCZENIE 5.46 POM. PORZADKOWE

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie Sciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do zlewu, kratki Sciekowe;

- montaz zlewozmywaka, armatury, kratki Sciekowej

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

POMIESZCZENIE 5.47 £t AZIENKA PERSONELU

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie Sciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zatgczong specyfikacjg

- demontaz umywalki, misek ustepowych

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalek, prysznica, miski ustepowej,
kratki sciekowej

- montaz umywalek, armatury, prysznica, miski ustepowej, kratki Sciekowe;

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki




- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 5.48 WC DLA ODWIEDZAJACYCH OGOLNODOSTEPNY

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomigedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- przesuniecie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjq

- demontaz miski ustepowej

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podejs¢ do umywalki, miski ustepowej, kratki
Sciekowe;

- montaz umywalki, armatury, miski ustepowej, kratki Sciekowej

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- montaz uchwytéw i poreczy dla niepetnosprawnych

POMIESZCZENIE 5.49 BRUDOWNIK

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych pomigedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wg rzutdw, wyburzenie Sciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- demontaz umywalek, prysznicow

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki, kratki Sciekowej

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- skucie ptytek ceramicznych ze $cian




- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz wentylatora wyciggowego

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 5.50 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABEGOWY

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowe;j Scianki dziatowej zgodnie z opisem na rzutach

- przesuniecie istniejacego otworu drzwiowego, wyburzenie i zamurowanie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczong specyfikacjg

- demontaz umywalki

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do zlewu

- montaz umywalki, zlewozmywaka, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie wyktadziny PCW

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikow i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- wykonanie instalacji gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetéw

POMIESZCZENIE 5.51 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY

- wykonanie nowych $Scian dziatowych pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej zgodnie z zataczona specyfikacjg

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do zlewu

- montaz zlewozmywaka, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie




- malowanie $cian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO
- demontaz i montaz parapetow

POMIESZCZENIE 5.52 PUNKT PIELEGNIARSKI

- wyburzenie istniejgcej scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami zgodnie z opisem na
rzutach

- wykonanie nowych $cian dziatowych pomigdzy projektowanymi pomieszczeniami zgodnie z
opisem na rzutach

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowe;j

- wykonanie przytaczy wod-kan do pionu, oraz podej$¢ do umywalki

- montaz umywalki, armatury

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow ) z wywinieciem cokotow na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- zerwanie terrakoty z posadzki

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- szpachlowanie, tynkowanie

- malowanie Scian i sufitow

- montaz rolet okiennych wewnetrznych

- montaz grzejnikéw i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- demontaz i montaz parapetu

POMIESZCZENIE 5.K1, 5.K2, 5.K3 KORYTARZ

- demontaz i montaz nowych skrzynek elektrycznych El 60

- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- montaz skrzyni zaworowo-informacyjnej dla tlenu i prozni (dot. Pom 5.K1, 5.K3)

- zerwanie terrakoty z posadzki (dot. Pom 5.K1, 5.K2)

- zerwanie wyktadziny PCW (dot. Pom 5.K3)

- ufozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej Tarkett Norma 43 ( lub réwnowaznej z
zachowaniem wszystkich parametréw technicznych i certyfikatow ) z wywinigciem cokotéw na
wys.10cm

- wykonanie okfadziny $ciennej homogenicznej Tarkett Modus do wysoko$ci minimum 220 ¢cm od
posadzki ( lub rownowaznej z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych i certyfikatow )
- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie Scian

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- sufit podwieszony obnizony o 15 cm wykonany z ptyt Bioguard Acoustic np.: Firmy

Armstrong

- montaz odbojnic C/S Acrovyn model SCR80 ( badz rownowazne ) - zgodnie z wytycznymi
producenta

- montaz naroznikéw zewnetrznych C/S Acrovyn model SO50 ( badZ rbwnowazne ) - zgodnie z
wytycznymi producenta

- montaz odbojoporeczy C/S Acrovyn model HRB35 ( badz réwnowazne ) - zgodnie z
wytycznymi producenta




POMIESZCZENIE 5.KL1, 5.KL2 KLATKA SCHODOWA

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego, wyburzenie $ciany

- montaz nadproza zgodnie z projektem konstrukcji

- demontaz i montaz projektowanej stolarki drzwiowej El 60 zgodnie z zataczona specyfikacjq
- montaz grzejnika i wykonanie instalacji zgodnie z projektem branzowym CO

- szpachlowanie tynkowanie

- malowanie $cian i sufitow

- demontaz i montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego wraz z modernizacjq
instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

- demontaz i montaz parapetéw

UWAGA !!!

DANE TECHNICZNE DOTYCZACE WYKLADZIN PODLOGOWYCH HOMOGENICZNYCH:
WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH POWYZEJ OPISANYCH ORAZ OZNACZONYCH NA
RZUTACH NALEZY ZASTOSOWAC WYKLADZINY HOMOGENICZNE FIRMY TARKETT ,NORMA 43”
GRUBOSC CALKOWITA - 2,0 MM ; GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWEJ - 2,0 MM ; RODZAJ
POKRYCIA PODLOGOWEGO - HOMOGENICZNA WYKtADZINA WINYLOWA TYP ) ; OKRES
GWARANCJI - 10 LAT ; KLASYFIKACJA UZYTKOWANIA — 34/43 ; WYKLADZINA ROZPRASZAJACA
t ADUNEK ELEKTRYCZNY - < 10°Q ; ODPORNOSC NA POSLIZG - R9 ; WAGA - NIE WIEKSZA NIZ
2,7 KG/M2,
- OKLADZINA SCIENNA HOMOGENICZNA TARKETT MODUS - GRUBOSC CALKOWITA - MIN. 1,2
MM ; GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWEJ — MIN. 1,2 MM ) - ZABEZPIECZAJACEA NAJBARDZIEJ
NARAZONA NA USZKODZENIA CZESCI SCIAN W SALACH £ OZKOWYCH DO WYSOKOSCI 135 CM
- ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA ( Badz rownowazne z zachowaniem powyzszych
parametréw)

PRZY WSZYSTKICH UMYWALKACH MONTOWAC DOZOWNIKI NA MYDLO W PLYNIE
MERIIDA SYMBOL: DN1TN LUB ROWNOWAZNE,
POJEMNIKI NA POJEDYNCZE RECZNIKI PAPIEROWE MINI MERIDA TOP SYMBOL: PZ2TN LUB
ROWNOWAZNE
POJEMNIKI NA ZEL DO DEZYNFEKCJI RAK MERIDA SYMBOL: D10P LUB ROWNOWAZNE.
ROWNIEZ PRZY WSZYSTKICH UMYWALKACH SYTUOWAC POJEMNIK / KOSZ Z MATERIALU
tATWEGO DO UTRZYMANIA W CZYSTOSCI, WYtOZONEGO WORKIEM FOLIOWYM DO
SKtADOWANIA ZUZYTYCH RECZNIKOW JEDNORAZOWYCH ORAZ ODPADOW KOMUNALNYCH.
PONADTO KAZDY GABINET LEKARSKI, ZABIEGOWY, BRUDOWNIKI, POMIESZCZENIE
INTENSYWNEJ TERAPII WYPOSAZYC W WYKONANE Z MATERIALU ZMYWALNEGO, ZAMYKANE,
t ATWE DO UTRZYMANIA W CZYSTOSCI POJEMNIKI - WYtOZONE WORKAMI FOLIOWYMI - DO
GROMADZENIA ZUZYTEGO SPRZETU JEDNORAZOWEGO UZYTKU | ODPADOW MEDYCZNYCH

PEt NE PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU POSIADA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
DECRETO GROUP.
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE JAK ROWNIEZ ZMIANA MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
MUSZA BYC KONSULTOWANE Z PRACOWNIA.




