
B
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230/24V
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S

N
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YDY 2x1,5

K K

S

B

N

N

TS63/12-24C(ABB)

230/24V
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5.12

5.11 5.4

K K K K K K K

CENTRALKA

PIEL

S

B

N

N

5.52

5.36 5.37/5.38 5.39 5.40/5.41

YDY 2x1,5

TS63/12-24C(ABB)

230/24V

5.48 5.45/5.43 5.42

KK K K K K K K

CENTRALKA

PIEL

K K

S

B

N

N

4.9

4.16 4.18/4.17 4.23 4.25/4.24 4.26 4.28/4.27

YDY 2x1,5

TS63/12-24C(ABB)

230/24V

K K

4.33/4.34 4.35 4.37/4.36

KK

CENTRALKA

PIEL

K K

S

B

N

N

YDY 2x1,5

TS63/12-24C(ABB)

230/24V

4.49

4.20 4.22 4.12/4.13 4.10/4.11 4.52 4.41 4.39/4.40

K K K K K K

3.34 3.36/3.35 3.37 3.39/3.38 3.56

KK K K K K K K

CENTRALKA
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YDY 2x1,5

K K

S

B

N

N

TS63/12-24C(ABB)

230/24V
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3.12

KK

CENTRALKA
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K

S

B

N

N

YDY 2x1,5

TS63/12-24C(ABB)

230/24V

3.52

3.16/3.17 3.10

K

3.4 3.40 3.50 3.44 3.42/3.43
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CENTRALKA

PIEL.

K K

YDY 2x1,5

2.37
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2.402.412.422.432.442.452.23/2.24

K

2.20

K

2.18

K
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KKK
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Sala łóżkowa

Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.

Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami

Przewody nieoznaczone - 0,5mm

Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"

Zworki w kasowniku rozłączyć

Nie zamieniać L1 z L2

Sposób montażu modułu FAP3010 uzgodnić na etapie realizacji / z producentem opraw nadłóżkowych

Dodatkowe moduły FAP... łączyć równolegle, analogicznie jak na schemacie

Moduł FAP3010 umożliwia identyfikację miejsca wezwania po wejściu do sali (lampka sygnalizująca wezwanie)

Wszyskie połączenia rozgałęźne wykonać na zaciskach modułów FAP... 

Dostępne są manipulatory z dodatkowymi przyciskami / włącznikami do sterowania oświetleniem

Sala łóżkowa z łazienką

Sposób montażu modułu FAP3010 uzgodnić na etapie realizacji / z producentem opraw nadłóżkowych

Moduł FAP3010 umożliwia identyfikację miejsca wezwania po wejściu do sali (lampka sygnalizująca wezwanie)

Dostępne są manipulatory z dodatkowymi przyciskami / włącznikami do sterowania oświetleniem

Dodatkowe moduły FAP... łączyć równolegle, analogicznie jak na schemacie

Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.

Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami

Przewody nieoznaczone - 0,5mm

Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"

Zworki w kasowniku rozłączyć

Nie zamieniać L1 z L2

Wszyskie połączenia rozgałęźne wykonać na zaciskach modułów FAP... 

1 przyciska kasowania alarmów z sali i łazienki

L 2 (niebieski)

L 1

24VAC

KASOWNIK

Do numeratora FIM1300 w centralce pielęgniarskiej (CP)

FAP3010

FIM1000

LAMPKA

CZERWONA

R

FAP3010FAP3010

Łóżko Łóżko Łóżko

FAP3010

R

FAP3010

L 2 (niebieski)

L 1

24VAC

KASOWNIK

FIM1000

LAMPKA

CZERWONA

Do numeratora FIM1300 w centralce pielęgniarskiej (CP)

Łazienka / WC

Łóżko Łóżko

Miejsce montażu modułu FAP3002 uzgodnić na etapie realizacji

Moduł FAP3002 umożliwia identyfikację miejsca wezwania po wejściu do łazienki (lampka sygnalizująca wezwanie)

Dodatkowe moduły FAP... łączyć równolegle, analogicznie jak na schemacie

Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.

Wszyskie połączenia rozgałęźne wykonać na zaciskach modułów FAP... 

Łazienka z przyciskiem wezwania z lampką oraz linką (FAP3002)

Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami

Przewody nieoznaczone - 0,5mm

Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"

Zworki w kasowniku rozłączyć

Nie zamieniać L1 z L2

R

L 2 (niebieski)

L 1

24VAC

FIM1000

LAMPKA

CZERWONA

Do numeratora FIM1300 w centralce pielęgniarskiej (CP)

KASOWNIK

Łazienka

Korytarz

Przyciski FAP2001 można montować w 2-krotnej ramce, wraz z kasownikiem FEH1001 - ustalić na etapie realizacji

Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.

Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami

Przewody nieoznaczone - 0,5mm

Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"

Zworki w kasowniku rozłączyć

Nie zamieniać L1 z L2

R

L 2 (niebieski)

L 1

24VAC

FIM1000

LAMPKA

CZERWONA

Do numeratora FIM1300 w centralce pielęgniarskiej (CP)

KASOWNIK

Łazienka

Korytarz

Pomieszczenie z przyciskiem wezwania z lampką (FAP2001)

FAP2001

PMR474

PMR474

L 2  24Vac (niebieski)

L 1  24Vac 

FEH2001

FAP2001

BUCZEK

FIM1100

12 sygnałów

SYGNAŁY Z NADZOROWANYCH  POMIESZCZEŃ

FEH2001FEH2001

KW

 FAP2001

FIM1300

FIM1300

FIM1100

   2527-

  94-507

KW

 FAP2001

L 1  24Vac 

SYGNAŁY Z NADZOROWANYCH  POMIESZCZEŃ

FEH2001FEH2001

FIM1300

FIM1300

FIM1100

FIM1300

FIM1300

L 2  24Vac (niebieski)

FEH2001

FAP2001

BUCZEK

FIM1100

24 sygnały

PMR474PMR474

Centralki

2,3,4 p.

1 p.

S

N N

B

N N

TS 100VA

230/24V

PW
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