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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlano- wykonawczy dla inwestyci:

MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZPITALNYCH ODDZIALOW: CHIRURGII
OGOLNEJ | ANESTEZJOLOGII, GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO | NOWORODKOW,
WEWNETRZNEGO ORAZ DZIECIECEGO Z LISTOPADA 2016 R. W BUDYNKU GLOWNYM

SZPITALA POWIATOWEGO W PROSZOWICACH
DZ NR 1288/2 W PROSZOWICACH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

GLOWNY PROJEKTANT

Podstawa prawna : art.20 ust. pkt. 4. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z
2003 r. Nr 207. poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami)
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ZAKRES:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
ORAZ OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
ORAZ OCHRONY ZDROWIA

1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego,
2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych,

3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi,

4 Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas robot budowlanych, okreslajacych
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania,

5  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji szczegdlnie niebezpiecznych,

Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca sprawng
komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

7 Podsumowanie i zalecenia koncowe.
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy pn :

,MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZPITALNYCH ODDZIALOW: CHIRURGII
OGOLNEJ | ANESTEZJOLOGII, GINEKOLOGICZNO - POLOZNICZEGO | NOWORODKOW,
WEWNETRZNEGO ORAZ DZIECIECEGO Z LISTOPADA 2016 R. W BUDYNKU GLOWNYM

SZPITALA POWIATOWEGO W PROSZOWICACH
DZ NR 1288/2 W PROSZOWICACH

Podczas prac budowlanych przewiduje sie nastepujace prace:
* prace wyburzeniowe

* demontaz i montaz armatury

* demontaz i montaz ceramiki

*demontaz wyktadzin podtogowych

* skucie fliz

* demontaz i montaz parapetéw

* montaz rolet wewnetrznych

* prace murarskie, tynkarskie,

* prace malarskie,

* prace nad konstrukcja nosna,

* montaz wykonczenia Scian ,

* demontaz i montaz drzwi wewnetrznych,

* demontaz i montaz opraw oswietleniowych

* wykonanie wyktadzin elastycznych

* modernizacja instalacji wod-kan, CO, gazéw medycznych , wentylacji mechanicznej



2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Nieruchomos$¢ na ktdrej projektowane jest powyzsze przedsiewziecie jest terenem zabudowanym przez
budynki nalezace do SPZOZ w Proszowicach .

3. WSKAZANIE ELEMENTC’)W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWAZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUB ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowej dziatce nie ma znaczacych réznic terenu, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

* Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego — upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

* Murarz - upadek z wysokosci, uderzenie $rodkami materialnymi,
potkniecie sig, poslizgniecie, zaprészenie oczu,

* Inzynier budowy, kierownik rob6t, majster budowy - upadek, potkniecie, upadek ze schoddw,
poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym
urzadzeniem elektrycznym.

* Wszelkie prace montazowe — skaleczenia, porazenia pradem

Czas wystepowania zagrozenia wynikat bedzie z postepu rob6t budowlanych na podstawie przyjetego
harmonogramu. Skala wystepowania wyzej wymienionych zagrozen mie$ci sie w akceptowalnej kategorii
ryzyka, przy zachowaniu podstawowych zasad BHP.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie i instruktaz pracownikow winien zwroci¢ uwage przede wszystkim na
konieczno$¢ przestrzegania rezimow termindw i miejsca pracy dla poszczegdinych grup pracownikéw, tak
aby prace wykonywane byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane. Szczeg6lng uwage trzeba zwrécic
na przestrzeganie podstawowych zasad BHP przez wszystkich pracownikéw, a ze wzmozong uwaga w
szczegbInosci pracownikéw odpowiedzialnych za prace na rusztowaniu.

Kierownik budowy powinien przestrzega¢ prawidtowej organizacji pracy na budowie:
* bezpiecznego sktadowania sprzetu
* posiadanie odziezy ochronnej przez pracownikéw: kaski, obuwie, odziez
* prawidtowego poruszania sie pracownikow na terenie budowy
* prawidtowego przepustu sprzetu
wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych powinny by¢ wykonywane w stanie bez napieciowym.

Pracownicy powinni mie¢ przeprowadzone szkolenia stanowiskowe B.H.P przy kazdej zmianie
stanowiska pracy, a w przypadkach pracy dtugotrwatej, co najmie raz na tydzien. Szkolenia stanowiskowe
nalezy przeprowadzac na podstawie:

* okre$lenia zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

* w razie wystepowania zagrozenia bezzwtocznie przerwac prace i opuscic teren zagrozony,
informujac ustnie o grozeniu wszystkich pracownikéw przebywajacych w zagrozonej strefie

* pracownicy po opuszczeniu zagrozone;j strefy zobowigzani sg do poinformowania kierownika budowy



0 niebezpieczenstwie

* prace w miejscu wystgpienia zagrozenia mozna wznowi¢ po usunieciu przyczyn i potwierdzenia
przez kierownika budowy

* pracownik w razie wystapienia jakiegokolwiek zagrozenia powinien poinformowac o sytuacii
przetozonego, pracownik nie ma prawa przystapi¢ do wykonywania prac bez
wymaganego sprzetu ochrony osobistej obuwie ochronne stréj roboczy zakrywajacy
koniczyny kask rekawice szelki ochronne zabezpieczajace przed upadkiem okulary i maski
zabezpieczajace twarz i oczy przed elektronarzedziami sprzet ochronny dla spawaczy

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADKU POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne i organizacyjne powinny wynikaé ze szczegdtowego harmonogramu prac
budowlanych wykonywanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny miec¢
swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane $rodki
techniczne winny wynika¢ z ogdinych zasad bezpiecznego prowadzenia rob6t budowlanych .

Zatoga musi by¢ zapoznana z drogami ewakuacyjnymi i rozmieszczeniem sprzetu gasniczego na terenie
budowy. Kierownik robot ma obowigzek zapozna¢ pracownikow z instrukcjg obstugi sprzetu gasniczego
zaraz po dostarczeniu na budowe. Na planie ewakuacji musza by¢ zaznaczone ogolnodostepne miejsca,
z ktorych mozna wezwa¢ pomoc. Zaznajomienia pracownikow z lokalizacjq apteczki pierwszej pomocy i
jej wyposazeniem oraz umiejscowieniem telefonu alarmowego.

Wszystkim pracg wysoko$ciowym oraz wykopom powinno towarzyszy¢ doktadne oznakowanie terenu
gdzie moZzliwy jest dostep ludzi.

7. PODSUMOWANIE | ZALECENIA KONCOWE

Najistotniejszym problemem prac budowlanych bedzie jednoczesne wykonywanie réznego
rodzaju prac wysoko$ciowych i z tego tytutu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie
zabezpieczenie pracujgcych.

Gtéwny projektant:

ARCH. WOJCIECH HALUCH
MPOIA/040/2013 ; MP - 1917
Opracowat:

ARCH. TOMASZ GNIADEK
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1.

Opis stanu istniejacego:

ORIENTACUA
UN NI ALUA

Budynek pokazany na schemacie powyzej sktada sie z 6-ciu kondygnacji w tym jedne;
podziemnej ( piwnica). Budynek w czesciach B na pierwszym pietrze oraz w czesciach A i B na
pietrze drugim, trzecim, czwartym objete sg planowanym remontem i poddane modernizaciji.
Dojscie do budynkéw istniejgcymi drogami wewnetrznymi oraz istniejgcymi chodnikami .
Wysoko$¢ budynku w najwyzszej czesci wynosi 12,94 .

Segmenty A,B,C wykonane zostaty w technologi tradycyjne; :

- stopy fundamentowe , fundamenty — zelbetowe

- Sciany fundamentowe i przyziemia — betonowe lub z cegty

- §ciany zewngtrzne - stupy zelbetowe z wypetnieniem

- stropy z ptyt prefabrykowanych

- dach - ptyty korytkowe na $cianach z cegty

- Sciany dziatowe z cegly na zaprawie cementowe;,

- Stolarka okienna PCV

- Stolarka drzwiowa PCV, drewniana

- Posadzki - wylewka cementowa, lastriko wylewane na mokro, terrakota i ptytki PCV,
Instalacje wewnetrzne - wod.-kan., c.0., c.w.u., instalacja gazéw medycznych, elektryczna
oswietlenia i sity, telefoniczna.

Podstawowe dane liczbowe

nazwa iloS¢ | jedn.
1 | Powierzchnia dziatki
- 1288/27 5,12 | ha

2 | Wysokos¢ zabudowy
e SEGMENTA 19,20 | m

3 | Powierzchnia kondygnacji budynku poddanego remontowi

o SEGMENT A ,B na wszystkich remontowanych
kondygnacjach 3234,93 | m?

Suma 3234,93 | m?




Opis stanu projektowanego:

Przy ustalaniu zakresu remontu w powigzaniu z dostosowaniem do nowej funkcji,
postuzono sie wytycznymi uzyskanymi od Inwestora. Stan techniczny oceniono na podstawie
inwentaryzacji , wizji lokalnej, oraz dokumentacji fotograficznej opracowanej przez autora
opracowania. W celu uzyskania informacji dotyczacych ilosci zatrudnienia w poszczegdlnych
jednostkach, potrzeb lokalowych i innych niezbednych wymagan, ktore musza by¢ spetnione, aby
Inwestor mogt prawidtowo funkcjonowa¢ w nowej przestrzeni wykorzystano materiaty zrodtowe,
oraz koncepcje funkcjonalno przestrzenng zaakceptowana przez inwestora. Przypisano
poszczegolne pomieszczenia do jednostek organizacyjnych.
budynku, w ktorym wykonywany bedzie remont, wyposazony jest we wszystkie niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania instalacje jak :

- €.0. i c.w.u. - Z wtasnej kottowni , poprzez istniejace przytacze,

- woda - z miejskiej sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze,
- energia elektryczna — z istniejacego przytacza,

- kanalizacja sanitarna i opadowa - w oparciu o istniejace przytacza,
- instalacja gazéw medycznych,

W REMONTOWANYCH POMIESZCZENIACH NIE WYDZIALANO DODATKOWEGO
POMIESZCZENIA WOZKO WANNY DLA PACJENTOW PONIEWAZ TAKIE JEDNO POMIESZCZENIE
ZNAJDUJE SIE W CZESCI PARTEROWEJ W IZBIE PRZYJEC | ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM
NIE MA POTRZEBY WYDZIALANIA DODATKOEGO POMIESZCZENIA WOZKO WANNY.

W REMONTOWANYCH ODDZIALACH W CALOSCI ZOSTALY ZLIKWIDOWANE KUCHENKI
ODDZIALOWE - SZPITAL | WSZYSTKIE ODDZIALY POSIADA PELEN CATERING .

2. Szczegbtowy program inwestycji:

Istniejgce oddziaty szpitalne w budynku podanym remontowi zajmujg w cato$ci budynek
ztozony z segmentéw A, B,

Aby prawidtowo podzieli¢ istniejace pomieszczenia oraz zapewnic ich prawidtowe
funkcjonowanie w zgodnosci z przepisami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada
2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej wraz z zatgcznikami, konieczne byto
wyburzenie czesci $cianek dziatowych, nowe rozmieszczenie pokoi tdzkowych i takie wydzielenie
pomieszczen aby mozliwe byto prawidtowe ich funkcjonalne powigzanie. Konieczna byta zmiana
i zwigkszenie liczby sanitariatdw i dostosowanie ich do obowigzujacych wymogdw. Uktad
funkcjonalny wraz ze szczegbtowym rozktadem pomieszczen przedstawiony jest w czeSci
rysunkowej opracowania .

Pomieszczenia w szpitalu sg dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych.

W zakresie instalacji remontowi poddane zostaty nastepujace elementy:
* |Instalacje elektryczne i teledacyjnych oraz rozdzielni gtdwnej budynku

* Instalacje wod - kan
« C.O.
*  Gazéw medycznych

* Instalacja wentylacji mechaniczne;



ZAKRES ROBOT W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO PROJEKTU WYKONANEGO PRZEZ FIRME
HAZBUD ULEGL NIEWIELKIM ZMIANOM W KILU POMIESZCZENIACH NA POSZCZEGOLNYCH
KONDYGNACJACH ORAZ DODATKOWO NA PIETRZE 5 - STRYCH.

— KOLORYSTYKE POMIESZCZEN PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM | ZAMAWIAJACYM

— NA KORYTARZACH | W WYBRANYCH SALACH ODDZIALU DZIECIECEGO NALEZY
ZAPROJEKTOWAC | PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO WYKONAC WIELKOGABARYTOWE
GRAFIKI NASCIENNE,

ZAPROJEKTOWAC | WYKONAC SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ZGODNIE Z ZAPISAMI
SPECYFIKACJI.

- W CZESCI INSTALACYJNEJ - PANELE NADLOZKOWE WYKONAC ZGODNIE Z ZAPISAMI
SPECYFIKACJI, W SALACH ODDZIALU DZIECIECEGO W WYDANIU DZIECIECYM Z MOTYWAMI
GRAFICZNYMI.

Gtéwny projektant:
ARCH. WOJCIECH HALUCH
MPOIA/040/2013 ; MP - 1917



