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wymiary: di. X wys. x gt.. 1060 x 1405 x 455

mm

wymiary montazowe:

dt. x wys. x gt.: 1125 x 1675 x 695mm
waga: 137 kg

dane elektryczne:

3~400V; 50Hz;

max moc elektr.: 8,1 kW

max prad rozruchowy: 11,5 A
posadowi¢ na konstrukcji wsporczej
min. 0,5m nad terenem/pow. dachu
min 0,2m od sciany komina

LEGENDA:

PION INST. CT

PION INST. WL

———————- INSTALACJA CT WODA
— "= INSTALACJA CT GLIKOL

—_—_— INSTALACJA WL GLIKOL

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO:
Grubos¢ izolacji z materiatu o wspétczynniku
lambda 0,035W/(m-K) na poszczegolnych
przewodach o $rednicy wewnetrznej:

-wewnafrz budynku:

do 22 mm - Izol. 20 mm

22-35mm - Izol. 30 mm

35-100 mm - |zol. réwna potowie $rednicy wewnetrznej rury
ponad 100 mm - Izol. 100 mm

-na zewnatrz budynku:

022mm - Izol. 20 mm

22-35mm - Izol. 30 mm

35-100 mm - |zol. réwna $rednicy wewnetrznej rury

ponad 100 mm - Izol. 100 mm

INSTALACJA CHLODU TECHNOLOGICZNEGO:

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnarz budynku - 50%
wymagan jak dla instalacji ciepta technologicznego wewnatrz budynku.
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone w przestrzeni strychu
nbieogrzewanego oraz na zewnatrz budynku - 100% wymagan jak dla
instalacji ciepfa technologicznego na zewnatrz budynku.

Przewody prowadzone po dachu - izolacja w plaszczu z blachy stalowej
ocynkowane;.

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
POWIELANIE | KOPIOWANIE WYLACZNIE ZA ZGODA PROEKO
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

WSZELKIE ENENTUALNE ZMIANY MUSZA BYC SKONSULTOWANE
| ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA

OTWOROWANIE W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH WYKONAG
W DOSTOSOWANIU DO PROWADZONYCH INSTALACJI

WSZELKIE ROZBIEZNOSCI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE,

W ANALOGII DO MOZLIWOSCI REALIZACYJNYCH, WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY,
WYKONAWCA ZGt.OSI PROJEKTANTOWI CELEM NANIESIENIA

ODPOWIEDNICH ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH
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OBIEKT: W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH ODDZIALOW: CHIRURGII OGOLNEJ | ANESTEZJOLOGII, SKALA
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