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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aneks do projektu wykonawczego instalacji
wentylacji mechanicznej w ramach zadania: ,Budowa wentylacji mechanicznej oraz
modernizacja gazéw medycznych w wybranych pomieszczeniach oddziatéw: Chirurgii Ogdinej
i Anestezjologii, Ginekologiczno-Potozniczego i Noworodkdw, Wewnetrznego oraz Oddziatu
Dzieciecego”.

Wprowadzone zmiany obejmujg:
» przeniesienie central wentylacyjnych,
« dostosowanie projektowanych instalacji do obowigzujgcych wytycznych zaréwno pod
wzgledem sanitarno-higienicznym, jak i bezpieczenstwa pozarowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe techniczng stanowig materiaty:

« rysunki architektoniczno-budowlane,

« wytyczne w zakresie funkcji pomieszczen i wymaganych temperatur powietrza,

« wytyczne projektowania instalacji ogrzewania dla tego typu obiektdw,

e normy i przepisy, rozporzadzenia obowigzujgce w kraju, m.in.: Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, ,Kompendium wiedzy Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepta
Woda, Chtodnictwo” Recknagel, Sprenger, Schramek 08/09,

» uzgodnienia z Inwestorem obiektu oraz miedzybranzowe.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej podzielong na ponizsze
systemy:

INSTALACIA OBSLUGIWANE POMIESZCZENIA
Niwi Izolatka
N2w1 Pokoje noworodkéw — Intensywna Opieka
wIl Pomieszczenie sanitarno-higieniczne

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:
» robot budowlanych i konstrukcyjnych,
« doprowadzenia energii elektrycznej do planowanych urzadzen,
» systemow automatyki uktadéw.
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4. OBLICZENIA
4.1.

WARUNKI OBLICZENIOWE

PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
Lokalizacja obiektu: Proszowice

Strefa klimatyczna (wg PN-B-03420:1976): III

PARAMETR LATO ZIMA
TEMPERATURA [°C] * +32 -20
WILGOTNOSC WZGLEDNA [%] ™ 45 100

" Dane wg: PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja - Parametry
obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PARAMETRY POWIETRZA WEWNETRZNEGO

TYP POMIESZCZENIA PARAMETRY POWIETRZA W STREFIE PRZEBYWANIA LUDZI

WILGOTNOSC PREDKOSC POZIOM

TEMPF::QTURA WZGLEDNA MAKSYMALNA HALASU

[%] [m/s] [dB(A)]
IZOLATKA +24 40-60 0,2+0,3 30+40

POKOJE NOWORODKOW — , ,

INTENSYWNA OPIEKA +24 40-60 0,2+0,3 30+40
POMIESZCZENIE SANITARNO- wynikowa wynikowa wynikowa 4050

HIGIENICZNE

KRYTERIA WYZNACZENIA ILOSCI STRUMIENIA POWIETRZA WENTYLACYJINEGO
INTESYWNOSC WENTYLACJI

TYP POMIESZCZENIA

LICZBA WYMIAN/STRUMIEN POWIETRZA

SWIEZEGO NA OSOBE

IZOLATKA 10 wymian
SLUZA 10 wymian
POKOJE NOWORODKOW — INTENSYWNA OPIEKA 10 wymian

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Dla potrzeb wentylacji

przewiduje sie dwie centrale nawiewno-wywiewne.

Centrale

wentylacyjne zlokalizowane zostang w pomieszczeniu technicznym na poddaszu. Powietrze
zewnetrzne do central pobierane bedzie ze $ciennych czerpni powietrza. Powietrze
wywiewane z pomieszczen transportowane i usuwane bedzie poprzez wyrzutnie dachowe.

Ciepto technologiczne zostanie dostarczone z kottowni gazowej.

Chtéd technologiczny zostanie dostarczony z agregatu wody lodowej zlokalizowanego na

dachu.

Wydatki powietrza poszczegdlnych uktaddéw — wg zatgczonych rysunkdw.
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Charakterystyka wykonania central.

Wykonanie central higienicznych ma by¢ zgodne z normg DIN-1946-4 potwierdzone przez
TUV.

Wiasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TUV)
Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelnos¢ obudowy:

. przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1,

. przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1.
Szczelno$¢ zamocowania filtra:

. przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9,
. przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9.

Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T3
Wspdtczynnik wptywu mostkéw termicznych - klasa TB3
Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20dB dla 250Hz, 35dB dla 1000Hz

Izolacja cieplna central z paneli o grubosci 50 mm wypetnionych niepalng wetng mineralng
w klasie niepalnosci Al.

5.1. SYSTEM N1W1 - IZOLATKA

Dla potrzeb wentylacji izolatki przewiduje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng
N1W1 produkcji KLIMOR Ilub réwnowazng. Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu
technicznym na poddaszu dziata na 100% wydatku powietrza $wiezego.

Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez anemostaty sufitowe zamontowane w suficie
podwieszanym. Strumien powietrza wywiewanego bedzie odprowadzany poprzez anemostaty
sufitowe i doprowadzony do centrali.

Sumaryczne ilosci powietrza okreslono na rysunkach.

Centrala nawiewno-wywiewna N1W1 skfadac sie bedzie z nastepujgcych modutéw:
NAWIEW: wydatek — 425 m*/h, sprez dysp. — 500 Pa
Sekcja nawiewna:
« filtry EUS5, EU9,
« wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy,
e nagrzewnica wodna (czynnik glikol propylenowy 37%, parametry czynnika 45/35°C),
» chiodnica wodna (czynnik glikol propylenowy 37%, parametry czynnika 7/12°C),
e wentylator,

WYWIEW: wydatek —1000 m*/h, sprez dysp. — 250 Pa
Sekcja wyciggowa:
 filtr EU5,

e wentylator,
« wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy.

W centrali N1W1 bedzie realizowany proces osuszania powietrza.

5.2. SYSTEM N2W2 — POKOJE NOWORODKOW — INTENSYWNA OPIEKA

Dla potrzeb wentylacji pokojow noworodkdw przewiduje sie centrale wentylacyjnag
nawiewno-wywiewng N2W2 produkcji KLIMOR lub réwnowazng. Centrala zlokalizowana
w pomieszczeniu technicznym na poddaszu dziata na 100% wydatku powietrza $wiezego.
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Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez anemostaty sufitowe zamontowane w suficie
podwieszanym. Strumien powietrza wywiewanego bedzie odprowadzany poprzez anemostaty
sufitowe i doprowadzony do centrali.

Sumaryczne ilosci powietrza okreslono na rysunkach.

Centrala nawiewno-wywiewna N2W2 skfadac sie bedzie z nastepujgcych modutéw:
NAWIEW: wydatek — 920 m*/h, sprez dysp. — 500 Pa
Sekcja nawiewna:
« filtry EUS5, EU9,
e wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy,
e nagrzewnica wodna (czynnik glikol propylenowy 37%, parametry czynnika 45/35°C),
» chiodnica wodna (czynnik glikol propylenowy 37%, parametry czynnika 7/12°C),
e wentylator,

WYWIEW: wydatek — 920 m*/h, sprez dysp. — 250 Pa
Sekcja wyciggowa:

 filtr EUS,

e wentylator,

« wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy.

W centrali N2W2 bedzie realizowany proces nawilzania i osuszania powietrza.

5.3. SYSTEM WI — WYCIAG INDYWIDUALNY

Dla potrzeb wentylacji pomieszczenia sanitarno-higienicznego przewiduje sie wpiecie
wentylatora wyciggowego do istniejgcego przewodu wentylacji grawitacyjnej. Przed
przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ i w razie potrzeby dostosowal wpiecie
wentylatora do istniejgcych przewodéw. Ilosci powietrza zaznaczono na rzutach. W celu
efektywnej wymiany powietrza przewidziano rowniez otwory (perforacje) w drzwiach.

5.4. SYSTEM GRADACJI CISNIEN W POMIESZCZENIACH

Dla potrzeb pomieszczen, w ktérych wymagane jest kaskadowanie ci$nien przewidziano
system oparty o regulatory statego i zmiennego przeptywu.

Regulatory statego przeptywu (CAV — Constant Air Volume) zapewniajg staty przeptyw
powietrza nawiewanego lub wywiewanego z pomieszczen. Sg to jednostki mechaniczne,
niewymagajgce dodatkowego zasilania i nhastawiane fabrycznie.

Regulatory zmiennego przeptywu (VAV - Variable Air Volume) stanowig autonomiczne
jednostki skfadajace sie z przepustnicy z sitownikiem elektrycznym, pomieszczeniowego
przetwornika ci$nienia oraz sterownika. Przetwornik ci$nienia wyposazony jest w dwa krdéce
pomiarowe, ktére umieszcza sie w pomieszczeniu docelowym oraz pomieszczeniu, wzgledem
ktorego konieczne jest wytworzenie nad- lub podci$nienia. Sterowniki nadzorujgce prace
poszczegdlnych regulatorow wyposazone sg we wspdlny protokdt komunikacyjny, co
zapewnia poprawng prace catego systemu kaskadowania, czyli przeptyw powietrza od
pomieszczen ,czystych” w kierunku pomieszczen ,brudnych” np. z pomieszczenia
intensywnej opieki przez $luze w kierunku korytarza.

Réznice cisnien miedzy pomieszczeniami okreslono na rysunkach.
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6. WYMAGANIA OGOLNE DLA BUDYNKU
6.1. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Wszystkie kanaty wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji — B (wg PN-EN 1507:2007).

Nalezy zabudowac¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia
czyszczenia kanatow. Klapy zabudowac przy:

« przepustnicach (z dwdch stron),

« klapach pozarowych (z dwdch stron),

« tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwdch stron),

« filtrach (z dwdch stron),

« wentylatorach kanatowych (z dwdch stron),

« na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

e przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

» przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podfaczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementdw, np. kratek wentylacyjnych, moga one petnic role otwordw rewizyjnych.

W przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji.

Nalezy roéwniez przewidzie¢ rewizje szachtdw budowlanych, w miejscach lokalizagji
uzbrojenia wentylacyjnego wymagajgcego serwisu.

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w pomieszczeniach podtgcza¢ do gtéwnych
kanatdéw przy pomocy przewodow elastycznych izolowanych lub ttumikéw elastycznych.
Przewody wentylacyjne prostokatne typu A/I wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,
potagczonych kotnierzami i usztywnionych przez kopertowanie — wykonanie indywidualne wg
wymiardw z rysunku projektu warsztatowego sporzadzonego przez Wykonawce
z uwzglednieniem naddatkéw technologicznych. Wielkos¢ naddatkdw technologicznych ustala
Wykonawca.

Mocowanie kanatéw prostokatnych — indywidualne uchwyty wykonane z typowych
elementéw dostepnych w handlu (wieszaki, prety gwintowane). W $cianie, stropie, posadzce
kotki metalowe.

Klapy pozarowe — zakupione u Producenta, ktdéry na swoje wyroby posiada wazne atesty.
W dostawie z kazdg klapg pozarowg znajdujg sie: aktualne atesty, zatwierdzona instrukcja
montazu.

6.2. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Kanaly wentylacyjne wydzielone zostang pozarowo na granicy stref pozarowych -
okreslonych wg P.B. Architektura.

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji spetnia
nastepujgce wymagania:

« wszystkie przejscia  przewodow  wentylacji przez elementy  oddzielen
przeciwpozarowych przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego sg zabezpieczone
klapami o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej danego
elementu,

e klapy pozarowe zaprojektowane sg z termoelementem mechanicznym,
z mechanizmem dzwigniowo-sprezynowym,

« do wszystkich klap pozarowych przewiduje sie dostep rewizyjny,
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« w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci zabudowy klapy ppoz. w $Scianie,
Wykonawca wykona przesuniecie klapy, w zabudowie materiatem o odpornosci
ogniowej rownej wymaganej przegrodzie,

« wszystkie pozostate przejScia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢
ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej przegrody,

« wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg byc¢
wykonane z materiatéw niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP,

« sygnat pozarowy/odciecie zasilania ma by¢ doprowadzony do kazdej szafy
sterowniczo-zasilajgcej, gdzie w przypadku pozaru ma zosta¢ odciete zasilanie
wszystkich urzadzen,

« przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze aby przechodzily przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu,

« zamocowania przewodow do elementdéw budowlanych przewidziane sg z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

« w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji,

« filtry i thumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych
sie czgstek.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byc
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
pozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej (EI), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie
obstugujg, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EI),
wymaganej dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

6.3. IZOLACJA TERMICZNA

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetlny mineralnej na zbrojonej
folii aluminiowej nastepujacych kanatow:

» wszystkie kanaty nawiewne wewnetrzne — matami z wetny mineralnej o grubosci
40 mm,

» wszystkie kanaly wywiewne wewnetrzne — matami z wetny mineralnej o grubosci
40 mm,

o wszystkie kanaty zewnetrzne oraz w  przestrzeniach  miedzystropowych
nieogrzewanych — matami z wetny mineralnej o grubosci 100 mm.

Kanaty wentylacyjne prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ otuling pod ptaszczem
z blachy stalowej ocynkowanej w celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

Grubo$¢ izolacji winna spetniaé wymagania okre$lone w zatgczniku nr 2, pkt. 1.5
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6.4. PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCIE WSPORCZE

Wszystkie urzadzenia nalezy mocowa¢ w sposéb pewny i trwaty. W kazdym przypadku
nalezy stosowac¢ wibroizolatory — gumowe w przypadku central oraz sprezynowe
w przypadku agregatéw wody lodowej. Dla central nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcza.
Kanaty, wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy
podwieszac lub podpiera¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukgcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem Ilub mocowane przy pomocy specjalnych
tgcznikdw, z przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

7. WYTYCZNE BRANZOWE
7.1. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Nalezy zapewni¢ dostarczenie zasilania elektrycznego do:

« central wentylacyjnych,
« wentylatordw,

+ regulatorow,

« agregatow chtodniczych.

UWAGA
Instalacje elektryczng instalacji wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej nalezy wykonac
W sposob zapewniajgcy jednoczesng prace catego systemu.

7.2. ZASILANIE CZYNNIKIEM GRZEWCZYM I CHLODNICZYM

Centrale wentylacyjne bedg wyposazone w nagrzewnice i chtodnice wodne (czynnik — glikol
propylenowy 37%). Zasilanie czynnikiem grzewczym z kotlowni gazowej. Zasilanie
czynnikiem chfodniczym z agregatu wody lodowej I-HWAK/V4-16Tprodukcji MAXA lub
rownowaznego zlokalizowanego na poziomie dachu.

7.3. WYTYCZNE BUDOWLANE

Przebicia w przegrodach budowlanych nalezy wykonac¢ o 80+100 mm wieksze od podanego
na rysunku gabarytu przewodu. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne winny
mie¢ przygotowane konstrukcje wsporcze, odpowiadajgce wymiarom i ciezarowi
poszczegdlnych urzadzen — wg projektu konstrukcyjnego.



1. Instalacja wentylacji mechanicznej — ,Budowa wentylacji mechanicznej oraz modernizacia gazow medycznych w wybranych
pomieszczeniach oddziatow: Chirurgii Ogoinej i Anestezjologii, Ginekologiczno-Pofozniczego i Noworodkow, Wewnetrznego oraz
Oddziatu Dzieciecego”

7.4. WYTYCZNE DO STEROWANIA I REGULACII AUTOMATYCZNEJ]

Komplet automatyki central wentylacyjnych zostanie dostarczony przez
Producenta/Wykonawce.
Rozruch i programowanie sterownikdéw — jw.

8. WYTYCZNE DO AUTOMATYKI

Regulacja parametrow
Regulacja zadanych parametréw ma sie odbywaé poprzez poréwnanie wartosci zmierzonych
z warto$ciami zadanymi.

Alarm pozarowy

W przypadku wykrycia pozaru, w obiekcie majg zostaé unieruchomione wszystkie
wentylatory oraz majg zostaC zamkniete wszystkie przepustnice posiadajgce naped
elektryczny. Sygnat pozarowy ma by¢ doprowadzony do kazdej szafy sterowniczo-zasilajgcej,
w ktdrej ma nastgpic odciecie zasilania dla wszystkich urzadzen.

Kontrola sprezu wentylatorow

Prace wentylatorow kontrolowac ciggle przy pomocy presostatéw roznicowych. Brak przez
30s wymaganego sprezu (np. zerwany pasek klinowy) powinien wytgcza¢ i blokowac
centrale. Ponowne uruchomienie powinno odbywac sie po skasowaniu alarmu w stacji
operatorskiej.

Zabezpieczenie termiczne silnikow

Wprowadzi¢ sygnaty z wewnetrznych zabezpieczen termicznych silnikbw do uktadéw
sterowania, tzn. zabudowaé¢ w szafach sterowniczo-zasilajgcych przekazniki, ktore
w przypadku wzrostu temperatury uzwojen silnika wytgcza silniki. Uruchomienie uktadu
powinno nastepowal automatyczne po ostygnieciu przegrzanego silnika. Trzykrotne
zadziatanie zabezpieczenia powinno blokowa¢ uktad. Ponowne uruchomienie powinno
odbywac sie po skasowaniu alarmu w stacji operatorskiej.

Silniki w centrali oraz wentylatory dachowe (wentylatory tréjfazowe) sg standardowo
wyposazone w wewnetrzne zabezpieczenia termiczne.

Kontrola czystosci filtrow

Kontrolowaé czysto$¢ wszystkich filtrow w centrali wentylacyjnej. Kontrole realizowac przy
pomocy presostatow réznicowych (kontrola oporu przeptywu powietrza przez filtr), ktorych
zadziatanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min opdznieniem) bedzie
sygnalizowane w stacji operatorskiej. Skasowanie alarmu powinno odbywacé sie w stacji
operatorskiej dopiero, kiedy presostat nie bedzie wskazywat zabrudzenia.

Kontrola faz napiecia zasilania

Kontrolowa¢ zanik fazy (faz) =zasilania elektrycznego szaf zasilajgco-sterowniczych.
W przypadku wystgpienia zaniku fazy (faz) powinno nastgpi¢ wytgczenie wszystkich urzadzen
obstugiwanych przez dang szafe z wyjatkiem funkcji zabezpieczenia nagrzewnicy przed
zamrozeniem. Brak fazy powinien by¢ sygnalizowany alarmem w stacji operatorskie;.
Uruchomienie ukfadu powinno nastepowac automatycznie po wystgpieniu wszystkich faz
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z kilkunastosekundowym opdznieniem. Uruchamianie urzadzen powinno odby¢ sie kolejno
wg mocy urzadzen (od najwiekszej do najmniejszej) w odstepach czasowych. Ustawic
kolejnos¢ uruchamiania poszczegolnych instalacji w przypadku zaniku napiecia dla szafy.

Automatyka posiadac¢ bedzie zabezpieczenia:

e ograniczenie dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewanego,

» zabezpieczenie uktadu wentylatorowego przed przecigzeniem,

» zabezpieczenie funkcji odzysku energii cieplnej przed szronieniem,

» wylgczenie wszystkich urzadzen ppoz. w chwili podania sygnatu z klapy lub stacyjki
ppoZ.

System podawat bedzie informacje o temperaturze powietrza zewnetrznego, nawiewanego
i temperaturze pomieszczeniowej, stopniu zawartosci CO, w powietrzu wywiewanym, stanie
zabrudzenia filtra, stanach alarmowych, statusie wyjs¢ cyfrowych i analogowych.

Kontrola pracy pomp obiegowych

Kontrolowa¢ prace wszystkich pomp obiegowych na instalacji. W przypadku, gdy pompa nie
jest uruchamiana ani raz w ciggu 24 godzin powinna po uptywie tych 24 godzin zostac
uruchomiona na 10s. Uruchomienie to pozwoli zapobiec zablokowaniu pomp.

Nalezy zabezpieczy¢ gtéwne pompy obiegowe instalacji przed suchobiegiem. Zabezpieczenie
zrealizowac np. poprzez zabudowe przed pompami urzadzen zabezpieczajgcych przed niskim
poziomem wody lub przez pomiar rdznicy ci$nien przed i za pompg. W przypadku zadziatania
zabezpieczenia powinno nastgpi¢ zatrzymanie pompy oraz sygnalizowanie alarmu w stacji
operatorskiej. Ponowne uruchomienie pomp po skasowaniu alarmu w stacji operatorskie;j.

Funkcje informacyjne
Monitorowac prace urzadzen i instalacji. Informacje pracy, awarii urzadzen, wartosci zadane
i zmierzone, katalogi czasowe przestawi¢ na ekranie stacji operatorskiej.

9. UWAGI KONCOWE

« Catos¢ prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
branzowym.

« W trakcie realizacji robdt przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.

» Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do
stosowania.

» Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe
wyrobdw i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej winny byc traktowane, jako
definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobdow
zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych.
Jako réwnowazne zostang uznane rozwigzania posiadajgce cechy i parametry nie
gorsze od okreSlonych w dokumentacji technicznej dla materiatdw, urzadzen
i wyrobow podanych, jako przyktadowe.

« Uzyte nazwy materiatdw, urzadzen i wyrobow majg na celu wyznaczenie standardu.
W przypadku propozycji materiatow, wyrobow i urzadzen réwnowaznych,
wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wilasnym zakresie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowg oraz przedtozy niezbedne
dokumenty potwierdzajgce, ze wprowadzone materialy, urzadzenia i wyroby
rownowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.
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Instalacja powinna spetnia¢ wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych - tom II — ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasnic¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej, w analogii do mozliwosci
realizacyjnych, wynikte w trakcie budowy, Wykonawca zgtosi Projektantowi celem
naniesienia odpowiednich rozwigzan alternatywnych.

Z uwagi na brak mozliwosci dokonania na etapie realizacji niniejszego projektu,
weryfikacji - dotyczacego istniejacych przebiegow instalacji zamknietych
w szachtach, scianach, stropach etc. w budynku:

w przypadku stwierdzenia na etapie przygotowania robot budowlanych
rozbieznosci pomiedzy stanem istniejagcym a zaprojektowanym,
uniemozliwiajacych realizacje rozwigzan zawartych w projekcie, nalezy
wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej, w analogii do
mozliwosci realizacyjnych, wynikle w trakcie budowy, zgtosic
projektantowi celem naniesienia odpowiednich rozwigzan alternatywnych,
niniejszy projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zostat
dostosowany do istniejagcego stanu dostosowania do przepisow sanepid
i ppoz. Ewentualne zmiany w zakresie dostosowania obiektu do przepisow
jak wyzej moga wymagac¢ korekty rozwigzan instalacyjnych (np.
w zakresie zabezpieczen kanaldow klapami pozarowymi w typach
dostosowanych do systeméw automatyki pozarowej szpitala; zmiany
w zakresie uktadu funkcjonalnego pomieszczen).

Opracowat:



