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————— INSTALACJA WL GLIKOL

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO:
Grubos¢ izolacji z materiatu o wspdtczynniku
lambda 0,035W/(m-K) na poszczegéinych
przewodach o $rednicy wewnetrznej:
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-wewnatrz budynku:

do 22 mm - Izol. 20 mm

22-35mm - Izol. 30 mm

35-100mm  -lzol. rowna polowie $rednicy wewnetrznej rury
ponad 100 mm - Izol. 100 mm
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-na zewnatrz budynku:

022 mm - Izol. 20 mm

22-35mm - Izol. 30 mm

35-100mm - lzol. réwna $rednicy wewnetrznej rury
ponad 100 mm - Izol. 100 mm
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m INSTALACJA CHLODU TECHNOLOGICZNEGO:

B Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku - 50%
- wymagan jak dla instalacji ciepta technologicznego wewnatrz budynku.
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone w przestrzeni strychu
nbieogrzewanego oraz na zewnafrz budynku - 100% wymagan jak dla
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— drzwi prreszilone drzwi prreszilone — — drzwiprizeszkone

instalacji ciepfa technologicznego na zewnafrz budynku.
Przewody prowadzone po dachu - izolacja w ptaszczu z blachy stalowej
ocynkowane;.
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BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA GAZOW MEDYCZNYCH
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OBIEKT: W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH ODDZIALOW: CHIRURGI OGOLNEJ | ANESTEZJOLOGII, SKALA
GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO | NOWORODKOW, WEWNETRZNEGO ORAZ ODDZIALU DZIECIECEGO 1:50
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Pien CT Brudownik
yprowadzi¢ na strych
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przygptowania ]
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Q ﬁ\i dlo drieci TEMAT RYSUNKU: RZUT PIETRA +1 - WYCINEK 05.2019
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©© Hp=1060 Hp+1060 PROJEKTOWAL: SPRAWDZAJACY: ZESPOL PROJEKTOWY:

| Hp=106% phyty’+6,80; +10,20 : . — : :
N ] mgr inz. Jacek Pietruszka mgr inz. Jadwiga Lazar mgr inz. Krzysztof Pietruszka
et 17,05 wewnetrzna| Iroleta wewnefrzna]| Irolela wewnelrznal MAP/0263/PWOS/04 MAP/0492/PWOS/12 mgr inz. Sebastian Wolifski
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