Aneks do projektu modernizacji i przebudowy
pomieszczen szpitalnych oddziatu ginekologiczno potozniczego
w SPZOZ w Proszowicach
uwzgledniajacy mozliwos¢ wydzielenia
dwoch samodzielnych oddziatow

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg zmiany projektowe czgsci pomieszczen na trzecim pigtrze Szpitala w
Proszowicach . Projekt zostal wykonany w 2016 roku . W chwili obecnej przed rozpoczeciem prac
budowlanych zdecydowano o wprowadzeniu czgsciowych zmian polegajacych na wydzieleniu
dodatkowo dwoéch oddziatow t6zkowych dla ginekologii w tym jeden z salg zabiegowa o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych .

Zakres zmian

Projekt przewiduje utworzenie trzech samodzielnych oddziatow .:

— oddziat potozniczy z 5 t6zkami i pomieszczeniami dla neonatologii

— oddzial ginekologiczny z 6 16zkami

— oddziat chirurgi z 11 16zkami i salg zabiegowa o podwyzszonych wymaganiach

higienicznych .

Na kondygnacji znajduja si¢ rowniez pomieszczenia biurowe i socjalne przewidziane dla w/w
oddziatéw 1 sgsiadujacego Bloku Porodowego . Ponadto zaprojektowano ogélnodostepne WC dla
niepetnosprawnych .
Wprowadzone zmiany nie wplywaja na bezpieczenstwo pozarowe budynku .

Uklad konstrukeyjny

Uktad konstrukcyjny nie ulega zmianie W przypadku koniecznosci wykonania prac w
$cianach konstrukcyjnych wymagana jest opinia konstruktora .

Dostosowanie dla os6b niepelnosprawnych

Caly obiekt jest dostepny jest dla osob niepelnosprawnych, nie posiada barier
architektonicznych, posiada wezty sanitarne dostosowane dla 0oséb poruszajacych si¢ na wozkach.
Dostep z innych poziomoéw budynku windami.

Rozwiazania technologiczne

Sciany wewnetrzne dzialowe projektowane z ptyt kartonowo gipsowych gr 15cm
obustronnie podwojnych lub murowane gr 12cm .
Sciany z ptyt GK lub tynkowanych malowane farba zmywalna z atestem dla obiektow szpitalnych .
Sciany pomieszczen sal zabiegowych i korytarzy malowane farbg szorowalng z atestem dla
obiektow szpitalnych .Sciany pomieszczen sanitarnych , fartuchy przy umywalkach i zlewach z
ptytek ceramicznych .
Sciany w korytarzach zabezpieczone odbojnicami systemowymi z tworzywa sztucznego przed
uszkodzeniem jadacym to6zkiem w formie dwoch naklejonych na $cianie paséw . Dolny pas szer
20cm umieszczony 25cm powyzej posadzki , gorny pas szer 30cm umieszczony 60cm powyzej



posadzki . Wszystkie narozniki na trasie przejazdu to6zek nalezy zabezpieczy¢ systemowymi
naroznikami ochronnymi 50x50 .

Posadzki PCV w projektowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ od nowa , w przypadku
stwierdzenia uszkodzen podtoza posadzki nalezy ja sku¢ 1 podloze wykona¢ na nowo .
Wykoniczenie z wyktadziny PCV w rulonie z wywinigciem 10 cm na §ciang w formie cokolika .
Posadzki w salach zabiegowych z odprowadzeniem tadunkéw elektrycznych .

Posadzki w pomieszczeniach mokrych z gresu z cokolikiem 10 cm na $cianie .

Sufit w korytarzu podwieszony systemowy 60x60 z atestem dla obiektow szpitalnych. Sufity w
pomieszczeniach zawierajacych wentylacje mechaniczng podwieszane systemowe 60x60 z atestem
dla obiektow szpitalnych .

Stolarka okienna pozostaje bez zmian .

Nowoprojektowane drzwi wewnetrzne drewniane laminowane o podwyzszone izolacyjnos$ci
akustycznej 32 dB . OScieznice regulowane stalowe. . Drzwi aluminiowe w korytarzu przeszklone z
szyba bezpieczng . Drzwi do gabinetu zabiegowego o podwyzszonych wymaganiach higienicznych
aluminiowe pelne . Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazone w kratke nawiewna.



