TOMOGRAF KOMPUTEROWY

e Tomograf umozliwiajacy:
- badania klatki piersiowej, kregostupa, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi
badaniami narzgddéw tych obszaréw anatomicznych,
- badania naczyn domdzgowych, wewnatrzczaszkowych, duzych naczyn oraz naczyn
obwodowych,
- akwizycje submilimetrowg niewielkich struktur anatomicznych

e Aparat spiralny o czasie najkrétszego skanu dla 360° maksimum 1,0 s

e Rozdzielczo$¢ wysokokontrastowa min. 5 pl/cm w ptaszczyznie XY dla krzywej wartosci 50%

e Jednoczesna akwizycja co najmniej 16 warstw przy jednym petnym obrocie uktadu lampa
RTG/detektory

e Minimalna Srednica gantry 70 cm

e Maksymalna gtebokos¢ gantry 85 cm

e Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV min. 70 cm

e Minimalne obcigzenie stotu z zachowaniem precyzji pozycjonowania min. 200 kg

e Strzykawka automatyczna do podawania srodka kontrastowego

e Dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem
dostosowanym do zakresu klinicznego wykonywanych procedur

REZONANS MAGNETYCZNY

e Aparat umozliwiajgcy badania:
- Badania neurologiczne, Angiografia MR (MRA), Badania w obszarze abdominalnym, Badania
ortopedyczne, Obrazowanie réwnolegte

e System MR z gradientami minimum 30 mT/m oraz

e Slew-rate minimum 100 mT/m/ms w kazdym z kierunkow X, Y i Z;

e Lliczba kanatow: min. 8,

¢ Indukcja pola magnetycznego min. 1,5 T

e Dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem
dostosowanym do zakresu klinicznego wykonywanych procedur

e Zainstalowane i uruchomione oprogramowanie i wyposazenie dostosowane do zakresu
klinicznego wykonywanych procedur

e Obcigzenie ptyty stotu fgcznie z ruchem pionowym i zachowaniem precyzji pozycjonowania
min. 200 kg



